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[bookmark: _Toc25892]
[bookmark: _Toc24186]前言

本手册各章节内容如下：

第一章节 产品安装指南。该部分主要介绍设备使用前的准备及注意事项、外观特点、功能特性、应用场景、组网方式以及业务说明。

第2章 节 产品使用操作。主要分为6个部分：

第1部分 介绍设备如何登陆、复位、监控

第2部分 Visual-W功能说明及使用操作。

第3部分 AP管理功能说明及使用操作。

第4部分 认证营销功能说明及使用操作。

第5部分 交换机管理功能说明及使用操作。

第6部分 M-5系统管理、维护使用操作。









注意：本手册以多业务智能管理平台型号M-5为例进行配置，由于各型号软件、硬件规格存在一定差异，所涉及产品规格的问题需要和万网博通公司联系确认。





[bookmark: _Toc4619][bookmark: _Toc6656]                        第一章 安装指南

本部分主要介绍TG多业务云智能管理平台M-5的构成与硬件安装，安装正确之后可以进行配置与调试。

[bookmark: _Toc15565][bookmark: _Toc10012]1.1环境要求

设备可在如下环境下使用：

工作温度：0°～45°
存储温度：-40°～70°
湿度：5％ ～95％（无凝结）

[bookmark: _Toc16293][bookmark: _Toc20849]1.2电源

多业务云智能管理平台M-5使用交流AC 110-240V / 50-60Hz电源，您在接通电源前请保证您的电源有良好的接地措施。

[bookmark: _Toc6322][bookmark: _Toc27490]1.3产品外观

[image: ]
                               图1-3-1

前面板可以看到有1个CONSOLE口、2个USB口、1个WAN口、5个LAN口（从左到右编号依次为LAN1到LAN5）、PWR指示灯、HDD指示灯。每个以太网口都有2个指示灯（左上方为Act指示灯，右上方为Link指示灯）。

· PWR指示灯：多业务云智能管理平台上电后，指示灯黄绿色常亮；

· HDD灯：CF卡状态指示灯，仅在有数据读取、写入时HDD灯会红色闪亮；

· 以太网口：1个WAN口、5个LAN口，标准千兆RJ45以太网口，每个网口配双指示灯，左上方为Act指示灯，右上方为Link指示灯。
	指示灯
	速率模式
	状态

	Link
	100Mbps
	橙红色常亮

	
	1000Mbps
	黄绿色常亮

	Act
	100Mbps
	亮橙色或橙色闪烁（闪烁时表示有数据传输）

	
	1000Mbps
	亮橙色或橙色闪烁（闪烁时表示有数据传输）



· USB口：5V/1A（功能方面，目前可给安卓手机充电，可接usb mini风扇）

· CONSOLE口：波特率115200

[bookmark: _Toc26618][bookmark: _Toc26864]1.4配置与管理
· 网管使用 WEB 管理客户端的 WEB 浏览器登陆设备 WEB 管理界面对设备进行管理。客户端通常是指 PC，也可能是一些其它的移动终端设备，如笔记本电脑、IPAD 等。

· 浏览器：支持 IE9.0、IE10.0、IE11.0、Google chrome、火狐浏览器、以及部分基于 IE 内核的浏览器（如 360 安全浏览器 极速模式）。使用其它浏览器登录 WEB 管理时，可能出现乱码或格式错误等异常。

· 分辨率：1024*768、1280*1024、1440*960、1600*900，在其他分辨率下，页面字体可能出现对不齐，不美观等异常

· 缺省配置：
	缺省目录
	缺省值

	设备IP
	192.168.255.254

	缺省用户/密码
	admin/admin





[bookmark: _Toc11593][bookmark: _Toc2964]1.5设备组网方式
· 旁挂组网：
[image: ]

                                图1-5-1
· 串接组网：

[image: ]
                                图1-5-2

注：M-5旁挂组网时，必须用LAN口旁挂在交换机上；
    串接组网时，必须用WAN口连接网络出口设备(如路由器、防火墙)，LAN连接交换机。
[bookmark: _Toc15513][bookmark: _Toc6511]1.6 业务说明
针对酒餐娱、政府、企业、校园、工业园区等场所进行WiFi覆盖，典型组网方案可实现以下目标：

· AP集中管理（根据License权限，M-5支持128、256、512、1024  4种授权License，出厂默认授权管理数128，最大可授权管理1024个AP）；

· 无线终端接入认证、广告推送；

· [bookmark: _GoBack]通过白名单实现特殊用户免认证（针对管理人员、服务人员，接入WiFi后无需认证，可直接上网）；

· 通过黑名单实现禁止某些终端使用无线网络；

· 通过带宽管理实现对已接入用户的流量控制；

· 通过Visual-W能够直观的展示AP布点、信号覆盖以及实时监控AP的运行状态，状态异常给予告警、建议，增强设备维护能力；

· 通过无线接入控制实现对终端的接入控制；

· 通过5G优先功能实现终端优先关联5G频段，提升无线体验；

· 通过接入负载均衡功能实现对AP负载的管控；

· 通过ARP防护有效防御ARP攻击，保护终端正常上网；

· 通过通过多SSID不同认证策略的方式（支持4个SSID，SSID支持中文）实现FreeWiFi（休闲区、茶聊区、等位区用户，接入WiFi后无需认证等）；

· 支持对在线认证用户强制下线操作，支持认证用户上线/离线时间管控；

· 支持AP信息、AP状态、用户状态信息统一查询等；

· 支持TG云端管理；

· 支持TG交换机集中管理；

· 支持TG单频、双频AP管理；

· 支持在线客服
[bookmark: _Toc18146][bookmark: _Toc30588]第二章 使用操作
[bookmark: _Toc15754][bookmark: _Toc19366]2.1 Web登陆
管理PC要登录多业务云智能管理平台WEB页面，需配置与多业务云智能管理平台同网段的IP地址，设备上电后，接好网线（如下图2-1-1，网线连接管理PC以太网口和M-5的 任意LAN口）。 


图2-1-1
打开管理PC浏览器在地址栏输入：http://192.168.255.254，回车即可进入多业务云智能管理平台登录页面，如下图2-1-2所示。
[image: ]
图2-1-2
输入合法用户名、密码：admin/admin，登录M-5，成功登录。
[bookmark: _Toc11656][bookmark: _Toc7802][bookmark: _Toc13477]2.2 硬件复位
[bookmark: _Toc427159967][bookmark: _Toc23712][bookmark: _Toc18778]M-5支持硬件复位。当您忘记M-5登录IP、用户名密码时，可对M-5进行硬件复位。
具体操作方法：如下图2-2-1所示，M-5 WAN口和任意LAN口网线短接后，断电重启M-5，待设备启动后，断开网线环路，M-5即恢复出厂。


图2-2-1
恢复出厂成功成功后，您就可通过默认IP: 192.168.255.254、默认用户名/密码：admin/admin登录M-5。
[bookmark: _Toc30691]2.3 Web页面功能介绍
成功登录M-5后，首先看到的是统计概览页面，如下图2-3-1所示。
[image: ]
图2-3-1
· 页面右上角快捷按钮依次是进入地图、客服、论坛、中英切换、退出，如下图所示：
[image: ]
图2-3-2
· 页面左侧为菜单栏，包括快速向导、监控统计、Visual-W、AP管理、认证营销、交换机管理、路由器管理、高级策略、DHCP配置、系统管理10个一级菜单。
[bookmark: _Toc12344][bookmark: _Toc26469]2.3.1快速向导
[image: ]
图2-3-1-1
快速向导功能，按照提示轻松完成AC配置。您也可以直接到菜单项中选择您需要修改的设置项进行设置。点击下一步可添加AP模板、以及进行AP模板参数配置。
[bookmark: _Toc14469][bookmark: _Toc4444]2.3.2监控统计
监控统计包含统计概览、设备监控、网络拓扑、AP列表、用户列表5个子菜单。
[bookmark: _Toc32110]1.统计概览
[image: ]
图2-3-2-1
统计概览主要显示设备的产品名称、型号、MAC、SN、软件版本、系统时间、运行时间以及AP授权数；
统计在线AP数、AP总数、AP离线率、在线交换机数、交换机总数、交换机离线率，同时显示7天在线用户数统计以及用户的终端品牌统计。

注意：
1） AP授权数为可管理的AP数量，可通过lisence文件进行授权管控AP数量；
2） 用户数统计图可点击右上角[image: ]按钮进行截图保存；
3） 点击软件版本右边的“升级版本按钮”页面可跳转到设备升级页面进行升级。

[bookmark: _Toc16649]2.设备监控
[image: ]
图2-3-2-2
设备监控会显示出内网设备ID、交换机型号、MAC以及交换机端口状态显示（其中包括异常端口、阻塞端口等），并标明路由器端口、AC端口、AP端口、服务器端口。点击右侧的“刷新”按钮，可以重置端口状态，重新学习各设备当前的端口状态；点击导出按钮可导出端口的设备信息。
[image: ]为连接路由器的端口，设置多业务云智能管理平台IP和网关，联通网络后，多业务云智能管理平台会自动识别该端口；
[image: ]为连接AP的端口；
[image: ]为连接多业务云智能管理平台M-5的端口；
[image: ]为服务器端口，该端口需要用户手动设置后才会显示，用户点击连接服务器的端口，勾选“服务器端口”项，确定保存后即可。
在设备端口状态界面，点击端口图片，可以设置各端口基本信息，如下图：
[image: ]
图2-3-2-3
选择端口状态：可设置使能端口、禁用端口、配置端口为自动协商模式、强制端口为千兆；
服务器端口：勾选该选项，可设置端口为服务器端口，最大可配5个服务器端口，但主干端口、AP端口、路由器端口、多业务云智能管理平台端口不能设置为服务器端口；
[bookmark: _Toc438631028]端口基本信息显示：显示端口的端口号、端口速率、终端IP、终端MAC等信息。
[bookmark: _Toc398557545]
[bookmark: _Toc19898][bookmark: _Toc16455][bookmark: _Toc427241394][bookmark: _Toc32349]3.网络拓扑
通过自动侦测网络拓扑的方式，并以图形化方式显示出网络所有交换机实际连接结构；自动生成网络实际拓扑图，直观方便的管理界面使人对网络运行状况一目了然；丰富的图示信息，简单明了的显示了交换机端口的各种工作状态。
3.1.1拓扑图显示
该拓扑简单明了的展示了各设备的接入关系，默认最小缩略图，如下图：
[image: ]
图 3-1-1
滚动鼠标，或者点击右上角“+”可以逐步放大拓扑图，查看详细拓扑，如下图：
[image: ]
图3-1-2
放大拓扑图后，若拓扑图超出界面显示范围，可长按鼠标拖动拓扑图，且界面右下角会显示缩略拓扑图标。
单击交换机设备名称或者图片，可以查看设备基本信息，修改设备名称，如下图：
[image: ]
图 3-1-3
在放大的拓扑图中，点击端口，可查看端口基本信息，并设置端口状态、服务器端口，如下图：
[image: ]
图 3-1-4
[bookmark: _Toc16409][bookmark: _Toc447187870]3.1.2 保存拓扑与重置拓扑
保存拓扑：可以保存当前拓扑图中的设备，保存成功后，多业务云智能管理平台将不会再学习新接入的设备；
[image: ]
图 3-1-5
重置拓扑：可以取消当前的保存拓扑功能，让多业务云智能管理平台重新学习并生成拓扑图；

[bookmark: _Toc5196]4. AP列表
AP列表页面，显示局域网内所有AP设备信息（无论管理密钥匹配与否，都能显示），包括AP对应的点位、SN码、MAC地址、型号、信道功率、软件版本、SSID、用户数、管理密钥是否匹配、配置同步等信息。左上角还有可按MAC地址过滤AP的搜索功能，AP列表中灰色底纹条目，表示该AP当前为离线状态；
[image: ]
图2-3-2-4
首次加入多业务云智能管理平台M-5的AP，多业务云智能管理平台将自动为其推送默认模板“Defaults”的配置信息。已加入多业务云智能管理平台的AP，如信息未同步，可通过单击“同步”按钮，将配置从多业务云智能管理平台同步到AP，或单击“一键同步”按钮进行批量配置同步。
AP列表页面显示的主要信息说明： 
AP点位：显示AP的位置名，可以在【AP配置】页面更改；
IP地址：显示AP的IP地址，可以在【AP配置】中更改；
MAC地址：显示AP的MAC地址；
型号： 显示AP的型号，可根据型号进行AP的过滤；
网络模式：显示AP所使用的无线网络模式，2.4G频段有11bgn、11g、11bg、11b四种模式；5G频段有11a、11n、11an、11ac/a/n四种模式。
信道：显示AP发射无线信号信道，2.4G频段分为1~13共13个信道，5G频段分为149~165共5个信道，并都支持auto信道选择；
功率：显示AP的发射功率，百分比形式显示，可选关闭、25%、50%、75%、100%及auto。可以在【AP配置】中更改；
软件版本：显示AP的软件版本；
SSID:  显示对应AP下的SSID名称；
用户数： 分别显示对应AP下的2.4G与5G当前用户接入数；
在线时长： 显示AP的运行时间；
管理密钥： 显示AP与多业务云智能管理平台的管理密钥是否匹配，只有密钥匹配的AP才能接受多业务云智能管理平台管理，否则只能被发现而无法管理完成配置更改下发；
配置同步： 显示AP的配置是否与多业务云智能管理平台上的配置相同，若相同则显示已同步，不同则显示“同步”，单击“同步”按钮，配置将下发到AP，同步多业务云智能管理平台的配置；







[bookmark: _Toc24851]5.用户列表
用户列表页面，如下图所示，显示所有无线终端用户的状态信息。
[image: ]
图2-3-2-5
用户状态页面主要字段信息显示说明： 
选择：可以选中对应的终端用户，可对选中的用户进行终端下线操作；
用户名：显示已认证终端的认证方式账号，如短信认证显示为手机号，账号认证、外置WEB认证显示认证账号，微信认证、一键认证、密钥认证、未认证时终端用户名显示为空；
IP地址： 显示终端设备的IP地址信息；
MAC地址：显示终端设备的MAC地址信息；
接入SSID： 显示终端所连接的SSID名称；
AP MAC： 显示终端所连接的AP的MAC信息；
AP点位： 显示AP所处位置；
上、下行流量： 显示终端设备的上、下行流量数据。
在线时间：显示终端设备的在线时间，点击排序按钮可以进行排序；
认证类型：显示终端设备的认证方式，显示值为未认证或对应的认证方式；
厂商信息：识别终端的厂商型号信息；
[bookmark: _Toc427241397][bookmark: _Toc398557547][bookmark: _Toc398557546]黑白名单：一键配置终端用户的黑白名单属性，用户默认未配置黑白名单属性，可批量选择配置。这里会关联【高级策略—黑白名单】功能，请参考黑白名单功能介绍。



[bookmark: _Toc20181][bookmark: _Toc9722]2.3.3 Visual-W
Visual-W可视无线分为全息运维与3D全景两种图形展示；全息运维展示无线WiFi热点的平面布点，3D全景展示多个平面的立体布局。
[bookmark: _Toc28542]1.全息运维
选择左侧Visual-W栏目，进入全息运维编辑页面，如图2-3-3-1。点击“新增”按钮可上传要编辑的地图，在页面左上角处点击[image: ]按钮查看热点，并可将所需热点移至地图任意指定位置。
[image: ]
图2-3-3-1
全息运维页面各按钮功能及使用：
操作引导：点击操作引导按钮，进入全息运维的引导页面，根据提示点击‘下一步’引导操作（主要引导操作有：导入地图、设置比例尺、AP布点）；
[image: ]
新增按钮：点击弹出上传地图页面
[image: ]
图2-3-3-2
点击“上传”选择所需上传的地图，地图格式、大小以及上传数量需参考图2-3-3-2页面提示，地图上传成功后，如下图，可在页面移送地图位置，并可以通过滑动鼠标轮放大、缩小地图进行预览：
[image: ]
图2-3-3-3
替换 按钮： 点击弹出上传地图页面，可重新上传地图覆盖当前所使用的地图
删除 按钮： 点击删除当前地图
图片选择： 点击下拉框显示所有地图名称，如图2-3-3-4，可选择任意地图进入该地图页面进行配置，编辑等操作
[image: ]
图2-3-3-4
图标[image: ]： 点击按钮弹出AP热点列表，如下图：
[image: ]
图2-3-3-5
将鼠标光标移至任意AP，长按鼠标左键将AP拖动至地图任意指定位置，如图：
[image: ]
图2-3-3-6
热点覆盖/取消覆盖按钮： 点击热点覆盖如上图，点击取消覆盖即取消热点覆盖，如图：
[image: ]
图2-3-3-7
编辑图片：点击编辑图片按钮，将加载美图秀秀网页版，按照需求编辑图片保存即可；
[image: ]
图2-3-3-8

显示状态： 点击下拉框显示热点4种状态（良好、离线、轻度告警、重度告警）
根据需求勾选4种状态中的一种或多种在地图中对不同状态的热点进行过滤显示；
[image: ]
图2-3-3-9
良好： 热点图标显示绿色
离线： 热点图标显示灰色
轻度告警： 热点图标显示黄色
重度告警： 热点图标显示红色

热点图标： 热点图标正下方显示该热点的信道、用户数；单击热点图标弹出热点详细信息页面，首页是邻居信息页面如下图示：
[image: ]
图2-3-3-10
邻居信息： 显示周围同信道的信号SSID列表，当热点有告警时列表下方提示告警说明及建议。需要注意的是该邻居信息表大概每隔5分钟更新一次。
AP配置：  显示AP型号、MAC等，可修改IP、AP点位、功率、信道等配置，以及对热点重启、恢复出厂设置。
[image: ]
图2-3-3-11
终端信息：显示终端协商速率、信号强度、终端MAC、频段、速率类型；
[image: ]图2-3-3-12
当存在低速率、用户数超过预设阀值时，该列表下方会提示告警说明及建议。
删除点位： 点击该按钮即在地图上删除该热点，此时需要点击“保存”按钮才能生效，该热点会重新出现在左上角的热点列表中
告警阀值： 点击“告警阀值”按钮弹出告警阀值参数设置页面；
如下图所示：告警由低速率、信道干扰程度、终端数量进行判断。各参数可根据场景环境进行设置。
[image: ]
图2-3-3-13
以图2-3-3-13设置的参数为例：
1） 当该热点扫描周围有≧2个，<5个同信道信号，且信号强度大于-70db，即轻度告警；
2） 当该热点扫描周围有≧4个同信道信号，且信号强度大于-70db，即重度告警；
3） 当该热点下接3个以上速率低于3Mbps的用户，即重度告警；
4） 当该热点2.4G用户数≧15个，或5G用户数≧40时，终端信息表中会有提示信息，此阀值不会进行重度、或轻度告警；
另外当热点扫描到周围存在钓鱼AP时，也会重度告警。
注：当热点扫描周围SSID与 M-5 AP模板中SSID相同，且MAC不是我司AP MAC开头（EC:D9:D1:XX:XX:XX），即为钓鱼AP。
快速查询： 快速查询输入框输入AP点位信息，所查询的AP在地图上突显出来.
保存按钮： 该按钮指当前页操作保存，需要注意的是地图上热点添加、或删除后，须点击保存按钮进行保存。
刷新按钮： 点击该按钮刷新当前页面操作。
[bookmark: _Toc15485]2.3D全景
3D全景同时显示三张地图，其他地图可点击标题栏上的“上一副”、“下一副”进行翻页查看，如图2-3-3-14所示：
[image: ]
图2-3-3-14
地图右侧为地图信息栏；
地图信息栏内容包括：地图名称、AP在线/离线数统计、终端数统计，以及“详情”按钮（点击该按钮即跳转到该地图的编辑页面）。
显示状态： 同“全息运维”页面中显示状态功能一致，即根据需求勾选4种状态（良好、离线、轻度告警、重度告警）中的一种或多种在地图中对不同状态的热点进行过滤显示，需要注意的是该过滤是对所有地图的热点状态进行过滤

[bookmark: _Toc5363][bookmark: _Toc16974]2.3.4 AP管理
[bookmark: _Toc28194]1.功能开关
此页面主要进行AP管理功能开启、关闭以及管理密钥的设置操作：
[image: ]
图2-3-4-1
AP管理开关：点击下拉框可选择开启、关闭AP管理功能；
AP管理密钥：AC和AP之间通信的认证机制，一个AP只能由与它管理密钥匹配的AC管理，密钥不匹配的AP无法被AC进行配置下发、同步。我司AC、AP产品的默认管理密钥为admin。
[bookmark: _Toc26556]2.AP模板
此页面用于建立、删除、修改AP模板，最多支持512个无线模板。
注意：AP与多业务云智能管理平台密钥匹配时，接入AP后， 多业务云智能管理平台会自动给AP下发默认模板的配置，默认模板Defaults不可以删除，只支持修改无线配置信息。
[image: ]
图2-3-4-2
AP模板列表下方的功能按钮说明：
右上角输入框： 输入模板名称可进行模板搜索
添加 按钮： 添加一个模板。
删除 按钮： 勾选一个模板，删除一个模板。
刷新 按钮： 刷新模板配置信息。
点击“操作”栏中的“详细信息按钮，可查看并修改模板详细信息。点击“添加”按钮，可以新增一个AP模板。AP模板详细界面如下图：
[bookmark: _Toc425960749][image: ]
图2-3-4-3
模板名称： 设置AP模式的名称，可设置为数字、字母。
网络模式： 配置无线的网络模式，2.4G网络模式有11b、11g、11b/g、11b/g/n可选；5G网络模式有11a、11n、11an、11ac/a/n可选。
信道带宽： 配置AP的信道带宽，2.4G信道带宽有20M、20/40M、40M+、40M-可选，5G信道带宽有20M、20/40M、40M+、40M-、80M可选。
登录名/登录密码： AP界面的登录用户名、密码。
SSID名： 配置SSID，输入SSID名称（支持8个中文）；
广播SSID： 设置开启，终端才能扫描到该SSID，默认开启；设置关闭，终端将不能搜索到该SSID；
客户端隔离： 默认关闭，开启后同一个AP下客户端之间将无法进行通讯；
安全模式： 对无线进行加密。模式类型为 WPA2-PSK。
加密方式： 加密算法类型为AES，如需加密，设置密钥（8~31位）即可；
认证策略： 设置SSID的认证策略，支持四种认证策略，每个认证策略支持不同的认证方式，实现不同SSID使用不同的认证方式；
用户数： 设置每个SSID连接终端的最大用户数目。
Vlan Id： 设置该SSID的Vlan Id，即接入用户将会带上该tag标签，“0”为不配置，不能配置VLAN“1”。
转发模式： 设置该SSID的转发方式，默认本地转发，可选集中转发、本地转发两种模式。其中，直接转发是指无线业务数据直接由交换机到路由器转发出去，不经过多业务云智能管理平台转发处理，如图1；集中转发是指无线业务数据先重定向到多业务云智能管理平台，再由多业务云智能管理平台转发出去，如图2


             
       图1 AP本地转发模式数据流            图2 AP集中转发模式数据流
注意：当转发模式为本地转发时，若需配置认证，可以将【功能管理】中的AP本地认证功能开启，或将对应SSID的AP转发模式设置为集中转发模式。
关于多业务云智能管理平台应用场景及接入方式、AP的转发模式配置的详细介绍请参考《TG多业务云智能管理平台认证功能入门配置手册》相关章节。
上/下行带宽：对该SSID的每一个用户的上下行带宽限制，默认不限制。
添加 按钮：添加一个SSID，默认使用2个SSID。
删除 按钮：勾选一个SSID，删除一个SSID。
刷新 按钮：刷新模板配置信息。
应用：应用并保存该模板。
返回：取消对模板的修改，返回AP模板页面。
【示例】添加一个AP默认模板步骤
1.  AP模板页面，点“添加”按钮，进入AP模板配置页面，每一项的配置都需要结合实际应用场景按需选配。
2. 配置无线模板名称
为区分模板，添加模板时，需要输入新添加模板名称。
注意：模板名称不能与已有模板相同、不可留空配置，不支持中文；模板配置保存后，模板名称不可编辑修改。
3. 配置无线网络模式
如无特殊需要，建议使用默认11bgn模式，兼容性好，速率高；5G频段AP的无线网络模式，默认为11an模式，可选模式有11an、11a、11n、11ac/a/n，建议使用默认值，对于支持11ac的AP，需使用11ac/a/n模式；
4.  配置无线的信道带宽，建议使用默认值；
5.  配置登录AP的用户名/密码，AP web的登录密码，默认admin/admin；
6. 配置SSID的名称，即无线信号的名称；广播SSID、客户端隔离、密钥、VLAN ID、认证策略、转发模式、上/下行带宽等配置若无特殊需求，建议使用默认值；SSID的用户数，可根据AP的实际使用场景及业务需求情况进行合理配置。
7. 如下图所示，单击“应用”按钮，保存模板的配置信息，保存后，新模板添加成功。若不想保存，单击“返回”按钮即可；
[image: ]
图2-3-4-4
配置完成后，AP模板页面SSID/加密方式，显示SSID1的名称和加密方式；未配置该SSID时，SSID显示未启用，SSID3、SSID4可不配置；
提示：将鼠标放于SSID区域中的“MORE”，可以预览所有SSID的名称及加密方式信息。
8. 选配默认模板
如下图所示，已配置多个AP模板，通过“默认”列可以完成选配默认模板。如：需配置名称为3601-的AP模板为默认模板，勾选3601-模板默认选项，即配置成功。
首次接入的AP将按照配置的默认模板自动推送AP模板配置信息；
注意：配为默认模板后，该模板不能删除，要删除需先选择其他AP模板为默认模板。
[image: ]
图2-3-4-5
   配置保存，保存AP模板配置信息，多业务云智能管理平台重启后配置不会丢失，若不保存配置，多业务云智能管理平台重启后配置信息将丢失。
[bookmark: _Toc426][bookmark: _Toc427241402][bookmark: _Toc9436]3.AP配置
   如下图示，AP配置页面，可对接受AC管理的AP点位、IP、掩码、无线功率、信道及AP模板进行选择配置，同时可以对AP进行配置下发及统一配置下发。
[image: ]
图2-3-4-6
AP点位： 在“编号”为“*”一行的输入框，可对AP点位进行批量更改，AP名称可由英文、数字或连字符组成，最大支持31个字符，批量配置时，名称尾数会进行自动“加1”递增；
AP Mac： 显示AP的MAC地址信息；
IP地址： 配置AP的IP地址，在“编号”为“*”一行的输入框，下面的IP地址将“加1”递增，方便批量配置AP IP地址；
IP掩码： 配置AP的IP地址的掩码，在“编号”为“*”一行的输入框，可以批量地配置IP掩码；
2.4G功率： 配置双频AP 2.4G频段的无线发射功率，默认为100%；
5G功率： 配置双频AP 5G频段的无线发射功率，默认为auto；
2.4G信道： 配置AP 2.4G频段的信道，可选项1~13、Auto信道，建议临近AP使用1/6/11信道进行循环错开配置；
5G信道： 配置AP 5G频段的信道，可选项36~64、149~165、Auto信道，建议临近AP的信道错开配置；
注意：双频AP的信道配置受信道带宽的影响，将有不同的信道配置；
AP模板：配置指定AP需要的AP模板，应用后AP模板信息将下发到AP，同时可以勾选多个AP，配置多个AP的模板，应用后，可实现批量配置下发；
点位固化： 该功能是对AP点位进行固化排序，需要注意的是点位固化中，AC会重启。
删除：“选择”勾选需要删除的AP信息，单击“删除”按钮，将删除该AP在多业务云智能管理平台上的信息，AP重新加入后则会再次显示；
导出：可导出AP配置表的配置信息；
导入：导入之前导出的AP配置表；
注意：AP配置页面的配置操作需要通过单击“应用”后，配置才会下发，下发时，AP将自动重启，在下发过程中，请勿进行其它配置更改操作。
[bookmark: _Toc20990][bookmark: _Toc19495]4.AP升级
如下图所示，AP升级页面，可以查看AP的名称、设备型号、MAC地址、SN码、当前版本AP密钥状态等信息，可以对在线AP进行批量升级。
[image: ]
图2-3-4-7
AP密钥状态： 可以查看AP的密钥匹配状态，密钥不匹配则不能对该AP进行升级，若当前有AP正在升级，则状态会由正常显示为升级中，需等待该AP升级完成后，才能对其他AP进行升级。
MAC地址： AP唯一的标识，可通过MAC地址对AP进行区分。
当前版本： 可以查看AP当前的软件版本号。
若需要为在线AP进行升级操作，可在选择项中对需升级的AP进行勾选，通过浏览进行版本加载，再单击“升级”执行版本升级操作。 
勾选单个、多个相同型号及版本的AP，可实现多个同型号AP批量升级，请务必保证升级软件与设备型号匹配。
AP产品的最新版本升级软件，请登录公司官网（http://www.tg-net.cn）自行查询下载，或联系我司技术人员咨询。
AP版本升级过程约需要3分钟，升级完成后可在“当前版本”查看升级后的版本信息，升级过程中请注意，防止设备断电或断开网线连接。
[bookmark: _Toc25845]5.重启复位
如下图所示，AP重启复位页面，可对接受AC管理的AP进行重启或复位操作。
[image: ]
图2-3-4-8
支持单个或多个在线状态AP批量重启。通过AP密钥状态可以查看AP的密钥匹配状态，密钥不匹配的AP，重启操作无效。
注意: 单击重启后，连接到对应AP上的终端将会断开WiFi连接，AP启动后会自动重新加入多业务云智能管理平台并接受管理。
支持单个或多个在线AP批量恢复出厂配置，可根据AP的型号进行选择过滤。处于断开状态的AP，配置复位操作无效。
[bookmark: _Toc427241422][bookmark: _Toc27910][bookmark: _Toc11885]6.AP定时重启
如下图，AP定时重启页面，定时重启功能默认未启用，会显示当前系统时间（需多业务云智能管理平台的管理IP能通外网，获取网络时间）。
[image: ]
图2-3-4-9
勾选定时重启功能选框，如下图，可以看到AP定时重启功能分为：自定义时间重启和网络校时重启两种模式。
自定义时间重启：需要设置AP重启时间间隔，即从应用该功能后，AP的运行时间大于等于该设置时间时，会自动重启，有效时间范围为12~48小时，且为整数。
例如：若当前AP运行时间为8小时，此处在M-5中，设置AP定时重启，重启时间间隔为24，则在16小时之后，AP运行到24小时时，自动重启AP。若当前AP运行时间为25小时，我们填写自定义重启时间为24，那么设置后，点击应用，AP 会立即重启。
[image: ]
图2-3-4-10
网络校时：勾选使用网络校时，配置页面如下图，需要配置重启时间点和重启的日期（选择一周内日期方式），即实现在一周内的指定日期、指定时间点，对AP自动重启。配置完成后并点击应用，将同步网络系统时间。[image: ]
图2-3-4-11
关于重启时间点，可选择0~23点的整点重启，建议选择配置凌晨2:00、3:00、4:00这样的业务闲时，进行定时重启操作。还可以选择一周内的指定日期进行重启（不勾选的日期默认为不重启），默认星期一到星期日未勾选。

[bookmark: _Toc14225][bookmark: _Toc5774] 7.AP高级配置
AP高级配置主要是配置用户的一些业务需求。AP高级设置包括7个功能配置项，这些功能都需要相对应的AP版本支持，这里主要是做一个开关控制，功能在AP实现，要注意与AP的配合。
1 无线优化
通过无线漫游、5G优先接入、AP广播抑制以及高密优化功能提升无线整体体验
[image: ]
图2-3-4-12
AP无线漫游： 开启后可提高无线终端漫游灵敏度，默认开启；
5G接入优先： 配置5G接入优先的开关为开启状态，双频AP的5G和2.4G频段的SSID名称设置成一样，终端关联SSID将优先关联5G频段的SSID。
AP广播抑制： 开启AP广播抑制功能，可通过设定，对经过AP的广播包进行抑制，避免广播包过多，影响无线终端使用。默认开启抑制功能，且默认广播包数抑制10 pps，可配0~9999，0为不抑制。
高密优化： 通过调节Beacon帧间隔、拒绝probe探测以及SSID自动隐藏来提升空口使用率，进而提升无线体验

[bookmark: _Toc21662]2 接入负载均衡
在无线高密集接入的应用场景里，通常会高密集的布放AP。如果只是简单的布放AP，会出现部分AP的负载过高，而部分AP的负载过低，这样导致负载过高的AP性能不稳定，给终端用户较差上网的体验。所以对于高密集接入的应用场景需要特殊的管控机制，AC的负载均衡就是这种可以实现特殊管控的机制，添加进负载均衡组即可实现AP的负载均衡。
[image: ]
图2-3-4-13
添加： 添加一个负载均衡组；
删除： 删除一个或多个负载均衡组；
刷新： 刷新负载均衡配置页面；
[image: ]
图2-3-4-14
均衡名称： 负载均衡组的名称，支持中文；
AP MAC： 需要加入负载均衡组的AP的MAC地址，一个均衡组支持4个AP，支持16个负载均衡组；
[image: ]
图2-3-4-15
详细信息： 添加完成后，通过点击详细信息，可以进行负载均衡组的编辑；

3 无线接入控制
启用无线接入控制功能，终端在接入过程中就会被限制，只能允许设置可以通过的终端接入，其他终端将不能关联
[image: ]
图2-3-4-16
添加： 添加一个模板；
删除： 删除一个或多个模板；
刷新： 刷新无线接入控制页面；
[image: ]图2-3-4-17
模板名称： 无线接入控制模板，支持中文
MAC：  指终端MAC
启用类型： 包括不启用、禁止表内接入、禁止表外接入；
禁止表内接入是指该MAC的终端禁止接入，其他终端均可接入
禁止表外接入是指该MAC的终端允许接入，其他终端禁止接入
注意：该功能总开关在高级模板配置页面，对一个或多个AP进行无线接入控制需选择对应的无线接入控制模板，才能生效：

4 端口VLAN配置
针对AP的不同端口能够配置的不同的VLAN ID，提升功能配置在项目场景的通用性
[image: ]
图2-3-4-18
添加： 添加一个Vlan模板，默认为空，最大可以添加512条
[image: ]
图2-3-4-19
删除： 可删除一个或多个模板
应用： 在选择标题下选择一个或多个模板进行编辑，应用后生效
刷新： 刷新vlan配置页面
注意：该功能总开关在高级模板配置页面，对一个或多个AP进行端口VLAN配置需选择对应的模板，才能生效。

5 高级模板配置
该配置页面对不同AP（或者一个及多个AP）进行无线接入控制、端口VLAN、禁用LAN口、LED灯控制选择性开关，以及不同模板配置选择
[image: ]
图2-3-4-20
无线接入控制模板： 下拉框显示无线接入控制页面设置的所有模板名称
VLAN模板： 下拉框显示端口VLAN配置页面设置的所有模板名称
禁用LAN口： 开启禁用LAN口，AP的LAN口不通迅
LED灯控制：LED灯off，即关闭LED灯，不选择，级开启LED灯

6  ARP防护
针对无线网络中的ARP报文进行扫描过滤，在开启ARP防护功能后，AP对转发的ARP报文进行过滤，只有合法的ARP报文才转发，其他的丢弃。该功能默认关闭：
[image: ]
图2-3-4-21
勾选“ARP防护”进入配置页面：

按照页面提示配置AC、网关以及服务器的MAC、IP信息
注意：一个MAC可对应对个IP，一个IP只能对应一个MAC地址；
如下图，配置成功后ARP绑定了的MAC/IP将不会被丢弃；点击应用后立即生效。
[image: ]
图2-3-4-22
防止ARP扫描： 是ARP防护功能的一个子功能，勾选后，ARP的扫描报文会丢弃

7 快捷AP标记
该功能适用于高密AP场景，对AP进行快速标记，默认该功能关闭。
[image: ]
图2-3-4-23
开启该功能，需输入指定终端MAC:
[image: ]
图2-3-4-24
根据页面提示，设置点位专用SSID，并开启集中转发模式，指定的MAC终端连接该SSID，打开浏览器，访问http://1.2.3.4,会跳转到设置页面，设置当前关联AP的标记信息。
[bookmark: _Toc12053][bookmark: _Toc9054][bookmark: _Toc20479]2.3.5 认证营销
[bookmark: _Toc12410][bookmark: _Toc20446]1.认证配置
认证配置页面，可实现用户上网认证策略、认证方式的配置：多业务云智能管理平台M-5支持11种主流认证方式，分别是：计费认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi、短信认证、云认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、访客认证、外置服务器认证，满足用户不同认证方式需求，还支持免认证。
支持4种认证策略，其中认证策略1为默认认证策略，支持计费认证、访客认证、云认证及内置账号认证，策略2/3/4不支持。每个认证策略可以配置不同的认证方式，在AP模板选择SSID进行认证策略的配置下发，认证策略下发成功后，终端关联该SSID后的认证方式就是对应认证策略配置的认证方式。

[image: ]
图2-3-5-1
·AP本地认证开关
本地认证开关开启，本地转发模式的SSID就需要认证认证上网。苹果终端快速点亮WiFi图标开关及认证用户时限为全局配置，开启后认证策略1/2/3/4都是生效的。
·自动弹出认证页面
勾选后，连接无线时，IOS终端不自动推送认证页面。
·用户时限
用户时限：提供两种上网时间限制，一是用户离开X分钟后下线，即X分钟内，用户无任何数据网络流量；二是强制给用户设定上网时限Y，即用户上线Y分钟后，强制下线。
[bookmark: _Toc1691]2.认证方式说明
认证方式的选择，主要取决于用户的应用场景以及多业务云智能管理平台的接入方式，下面将一一介绍：
[image: ] [image: ]
图2-3-5-2
（1）微信认证
1）手机终端连接WiFi后，弹出认证portal页面，一键打开微信，通过扫描商家的公众号二维码，触发“点击上网”链接实现认证上网；
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]2）PC终端连接WiFi后，通过已连接此WiFi的手机终端，打开微信客户端，扫描认证portal页面上的二维码进行审核认证，通过后即可上网；
（2）微信连WiFi认证
1）手机终端连接WiFi后，弹出认证portal页面，一键打开微信，通过“微信连WiFi”功能实现认证上网；
2）PC终端连接WiFi后，通过已连接此WiFi的手机终端，打开微信客户端，扫描认证portal页面上的二维码进行审核认证，通过后即可上网（即为普通微信认证）；
 ·微信连WiFi认证+强制关注公众号
1）配置微信连WiFi的相关配置，勾选强制关注公众号的开关；
2）无线终端连接WiFi后，弹出认证portal页面，一键打开微信，需要关注公众号才能进行微信连WiFi认证成功。
【应用场景】适用于酒店、商场、餐饮、KTV娱乐等，希望提供开放的无线网络环境给客户，与微信的相关业务对接营销的场所；
（3）一键认证
1）无线终端连接WiFi后，弹出认证portal页面，点击“一键认证”按钮，实现认证上网；
2）在认证广告页面配置认证页面的URL，开启一键认证，弹出认证portal页面时，点击认证页面的轮播图片，实现一键认证上网。
【应用场景】适用于广场等非直接盈利、注重品牌价值宣传、广告展示的场所；
（4）访客认证
1)配置管理员的终端MAC，与认证方式绑定；
2）无线终端连接WiFi后，弹出认证portal页面，出现一个二维码，需要管理员的终端扫码后认证上网；
【应用场景】适用于类似办公室接待区拥有临时用户的场所；
（5）短信认证
 ·普通短信认证
1）后台与运营商对接开通短信平台；
2）无线终端连接WiFi后，弹出认证portal页面，输入个人的手机号码进行验证码获取，输入正确的验证码，点击“登录”按钮实现认证上网；
·云认证
1）后台开通短信平台，AC加入云端；
2）启用云认证功能；
3）无线终端进行过一次认证后，后续再次接入则无需认证，直接上网；
    ·云认证+接入推送广告
1）启用云认证与接入推送广告功能；
2）无线终端进行过一次认证后，后续再次接入，即可一键认证进行上网，无需再进行短信认证；
 【应用场景】酒店、商场、餐饮、KTV等场所需要对上网的人员进行实名制，同时收集用户手机号码，进行二次广告营销。
（6）Radius认证
1）对接Radius服务器，生成账号密码；
2）无线终端连接WiFi后，弹出认证portal页面，输入正确的账号密码，点击“登录”按钮实现认证上网；
（7）密钥认证
1）在AC上配置认证登录密钥；
2）无线终端连接WiFi后，弹出认证portal页面，输入正确的密钥，点击“登录”按钮实现认证上网；
（8）内置账号认证
1）进入账户列表，创建账号；
2）无线终端连接WiFi后，弹出认证portal页面，输入正确的账号密码，点击“登录”按钮实现认证上网；
（9）计费认证
1）对接云端计费认证系统，计费系统上创建账号用户名密码；
2）开启认证，填入计费认证的授权码；
3）无线终端连接WiFi后，弹出认证portal页面，输入正确的账号密码，点击“登录”按钮实现认证上网；
【应用场景】适用于学校、企业、政府单位无线办公安全认证场景；
（10）身份证认证
1）对接WiFi认证系统服务器，服务器上创建账号用户名密码；
2）开启认证，填写配置服务器的IP及端口；
3）无线终端连接WiFi后，弹出认证portal页面，输入正确的账号密码，点击“登录”按钮实现认证上网；
（11）免认证
     无线终端连接WiFi后，无需认证、直接上网；
【应用场景】适用于不需要推广营销，用户不用认证就能上网的场景；

多业务云智能管理平台认证页面，开启需要的认证方式，按页面提示配置相应信息，单击“应用”保存，即可完成认证配置操作。
[bookmark: _Toc427241415]M-5还支持组合认证，除计费认证、访客认证、外置服务器认证外，认证方式可以任意组合。


[bookmark: _Toc20101]3.认证配置实例
    一、微信认证配置
    要实现微信认证，前提是商家需要有已认证的微信公众平台的账号，商家可以在微信公众平台配置好推送的自动回复消息，下载好二维码（如下图所示）。
[image: ]
图2-3-5-3
1、登录微信公众平台（https://mp.weixin.qq.com），在【功能菜单栏>>自动回复/自定义菜单】将微信“点击上网”的URL（Http://2.2.2.2:12345）复制到“点击上网”链接栏输入框；
[image: ]
图2-3-5-4
2、开启微信认证，终端连接SSID后，扫描该公众号的二维码，关注后将自动弹出配置好的自动回复消息，“点击上网”触发上网链接即可实现微信认证上网；
3、 进入【监控统计>>用户列表】页面查看用户状态表，可看到接入用户获取到的IP、接入的SSID、认证类型为[微信认证]等信息。

[bookmark: _Toc19540][bookmark: _Toc433021018]二、微信连WiFi认证配置
[bookmark: _Toc14112]1、登录微信公众平台（https://mp.weixin.qq.com），在【功能菜单栏>>添加功能插件】添加【门店管理】与【微信连WiFi】这两个功能插件，并新建一个门店，需要经审核生效；(在地图上可导入地址信息的门店不需要审核，直接即可以注册成功并生效)
2、【微信连WiFi>>设备管理】栏：
1）添加设备，选择门店；
[image: ]
图2-3-5-5
2）选择Portal型设备，根据需求选择接入方式，这里选择portal型设备；
3）设置需要进行微信连WiFi的SSID名称，添加；(如下图所示) 
[image: ]
图2-3-5-6
3、开启微信连WiFi认证，将微信连WiFi的设备详情信息填入认证方式页面上对应的输入框，应用保存；
[image: ]
图2-3-5-7
4、终端关联配置的SSID，在弹出的认证portal页面点击“微信连WiFi”将跳转至微信客户端，根据操作提示进行即可实现微信连WiFi的认证上网；
5、进入【监控统计>>用户列表】页面查看用户状态表，可看到接入用户获取到的IP、接入的SSID、认证类型为[微信连WiFi]等信息。
终端关联认证流程，如下图所示：
①终端关联弹portal→②链接至微信客户端→③[微信连]获取WiFi信息→④微信连WiFi→⑤WiFi成功连接→⑥弹出广告页面；

三、微信连WiFi认证之强制关注公众号配置
1、在微信连WiFi认证的基础上，开启强制关注公众号功能；
[image: ]
图2-3-5-8
2、登录微信公众平台，在微信连WiFi的商家主页管理连接完成页的配置，配置强制关注公众号下的认证地址；
[image: ]
图2-3-5-9
[image: ]
图2-3-5-10
3、终端关联配置的SSID，在弹出的认证portal页面点击“微信连WiFi”将跳转至微信客户端；如果终端已经关注公众号，则微信连WiFi成功；若终端没有关注该公众号则会提示需关注公众号才能认证上网，终端关注公众号，认证成功。
        [image: ] [image: ]
图2-3-5-11                     图2-3-5-12
4、进入【监控统计>>用户状态】页面查看用户状态表，可看到接入用户获取到的IP、接入的SSID、认证类型为[微信连WiFi]等信息。

[bookmark: _Toc20004][bookmark: _Toc17619]4.认证模板
可设置认证页面所使用的模板，有四种认证模板供选择。勾选模板下方的圆圈，点击应用即生效，默认启用认证模板一。
[image: ]
图2-3-5-15
[bookmark: _Toc427241416][bookmark: _Toc21254][bookmark: _Toc120]5.认证广告
认证广告配置功能，为用户提供设置认证登录页面的广告图片。该功能需结合认证功能使用，进行广告页面的推送。
[image: ]
图2-3-5-16
认证登录页面广告图片最多支持5张，上传广告图片需注意：广告图片图片大小限制为不超过128KB，否则上传不成功，为保证体验效果，建议您配置16:9尺寸的图片；
[bookmark: OLE_LINK1]图片上传：浏览路径，选择需要上传的图片，单击‘上传’提交后应用保存；每张图片可配置一个URL链接，配合一键认证可以实现点击图片进行一键认证跳转。
广告信息：配置的广告信息将在portal页面进行滚动播放，广告信息长度支持50位。
[bookmark: _Toc427241417]认证后推送网址：结合认证功能使用，为用户提供认证后跳转页面的URL链接配置，URL链接最大支持255个字符。
认证后推送网址的URL配置方法：输入有效的URL的链接，单击“应用”保存，终端接入认证，通过认证后，会自动跳转到推送的URL页面，默认为TG-NET的官网链接http://www.tg-net.cn。

[bookmark: _Toc13757][bookmark: _Toc8700][bookmark: _Toc6087]2.3.6 交换机管理
[bookmark: _Toc16721]1.功能开关
如下图2-3-6-1，可以看到交换机管理一级菜单、二级菜单。交换机管理主要用于管理交换机，开启交换机管理功能开关，可对内网中云管理key与多业务云智能管理平台管理密钥相同的交换机进行管理。
[image: ]
图2-3-6-1
交换机管理默认开启，管理密钥默认为：admin，最大可配8位字符，支持数字+英文。
[bookmark: _Toc1010][bookmark: _Toc19391]2.设备管理
如下图2-3-6-2所示，设备管理页面主要是对交换机进行基本配置及重启/复位操作。
[image: ]
图2-3-6-2
设置IP地址和掩码后，点击配置，可以一键设置内网中的交换机设备IP与此处IP同网段。设置成功后，点击基本配置列表中的设备型号，可以快速登录交换机的WEB管理界面。
注意：若设备IP与交换机管理本地配置的IP、多业务云智能管理平台系统管理中的代理IP均不同网段，则点击设备型号无法快速登录设备界面。
该页面可查看交换机的设备ID、SN、MAC等信息，可配置交换机的基本信息，如交换机的设备别名、管理IP、掩码、用户密码等。
在*行，还可批量配置设备基本信息，其中IP地址批量配置为加1递增方式，设备别名会在配置名称后加数字区分设备。如下图所示：
[image: ]
[bookmark: _Toc438631035][bookmark: _Toc10515]图2-3-6-3
交换机的重启/复位操作，如下图所示，进入交换机重启、交换机复位页面，勾选交换机，点击重启或恢复出厂按钮，即可对交换机进行相应的操作：
[image: ]
图2-3-6-4
[image: ]
图2-3-6-5
3.智能管理
智能管理页面主要针对POE交换机的智能应用，包括交换机智能应用及交换机端口智能应用；
POE智能应用功能可以定时的对POE交换机进行设备重启、所有供电端口的端口供电开启/关闭操作。如下图所示：
[image: ]
2-3-6-6
设备：选择需要进行定时操作的设备
    行为：选择需要进行的行为操作
    设备重启：设置此行为，所选择的设备将会重启
    端口供电开启：设置此行为，所选择的设备的所有供电端口的供电功能将会开启，即端口将能为终端设备供电
    端口供电关闭：设置此行为，所选择的设备的所有供电端口的供电功能将会关闭，即端口将不能为终端设备供电
    时间：设置此定时任务的执行时间
    重复：设置此定时任务规律性执行的时间
    使能：定时任务的开关，使能开启，定时任务生效，使能关闭，定时任务无效。
删除：可删除定时任务

POE端口智能应用功能可以定时的对POE交换机的端口进行定时重启、供电端口的端口供电开启/关闭、端口的使能/禁用、智能重启操作。如下图所示：
[image: ]
2-3-6-7
    定时重启：设置此行为，所选择的设备的端口，将会重启，只对供电端口生效
    端口供电开启：设置此行为，所选择的设备的供电端口的供电功能将会开启，即端口将能为终端设备供电
    端口供电关闭：设置此行为，所选择的设备的供电端口的供电功能将会关闭，即端口将不能为终端设备供电
    端口使能：设置此行为，所选择的设备的端口将处于数据转发和供电状态。
    端口禁用：设置此行为，所选择的设备的端口将无法转发数据、供电。
智能重启：此行为只对连接AP的端口生效，若AP连续10分钟不响应多业务云智能管理平台的报文，则会重启该接口，1天内只重启一次

[bookmark: _Toc29265][bookmark: _Toc32367][bookmark: _Toc438631066][bookmark: _Toc22273]2.3.7 路由器管理
M-5可支持对TG品牌的路由器进行管理，根据路由器管理页面提示，输入路由IP 可直接登录路由器界面，对路由器进行设置。
[image: ]
2-3-7-1
路由器相关操作，可参看路由器产品手册。

[bookmark: _Toc8543][bookmark: _Toc8301][bookmark: _Toc13961]2.3.8 高级策略
高级策略主要是配置用户的一些业务需求。高级策略二级菜单包括3个三级菜单，依次是黑白名单、ACL配置、带宽管理。
[bookmark: _Toc774][bookmark: _Toc20793]1.黑白名单
黑白名单功能开启认证功能后生效，可实现限制指定用户的上网行为，配置为黑名单的用户，无论是否已认证，都将被禁止上网，配置为白名单的用户，无需认证，可直接上网。
注意：黑白名单功能生效的前提是多业务云智能管理平台开启了认证功能，M-5最大支持1024条黑白名单条目。
如下图2-3-8-1所示，黑白名单页面。可实现添加、删除黑白名单条目。
[image: ]
图2-3-8-1
【示例1】添加一个白名单条目
单击“添加”按钮，填写白名单用户名称、终端MAC地址、业务行为“通过”，应用，配置完成。
【示例2】添加一个黑名单条目
单击“添加”按钮，填写黑名单用户名称、终端MAC地址、业务行为“丢弃”，应用，配置完成。
【示例3】删除黑名单条目
选中指定的一个、多个或全部黑名单用户名称，单击“删除”，即完成删除黑名单条目操作。
黑白名单条目名称为对该用户进行简单的描述，以便区分，名称支持字母、数字或连字符组成。
业务行为：指添加的用户的上网行为是通过还是禁止，可选“通过”或“丢弃”，通过即配置终端为白名单用户，丢弃则配置终端为黑名单用户；
同时，认证用户可在【监控统计—用户列表】页面，单击黑白名单图标，进行快捷添加，单击后会提示填写黑白名单用户名，填写后确认，即添加成功，如下图3-1-37示。
[image: ]
图2-3-8-2
在黑白名单页面可以看到黑白名单用户信息。如图2-3-8-3所示：
[image: ]
图2-3-8-3
    配置完成后，请根据页面右上角保存配置提示，及时保存当前配置。
[bookmark: _Toc7678][bookmark: _Toc13478][bookmark: _Toc427241411][bookmark: _Toc24001]2.ACL配置
开启认证功能后，ACL配置功能生效。通过配置ACL 规则，可实现限制局域网内终端设备的接入访问控制。
注意：ACL功能生效的前提是多业务云智能管理平台开启了认证功能，M-5最大支持16条ACL配置条目。
如下图所示的ACL配置页面。
[image: ]
图2-3-8-3
添加：实现添加一条ACL条目。
删除：选中指定ACL条目，实现删除操作。
应用：保存配置的规则，并使其生效。
选择：可实现勾选对应的ACL条目，进行“删除”操作。
ACL名称：ACL配置名称，名称需唯一。可对该条目进行简单的描述，以便区分，名称可由英文、数字或连字符组成。
协议规则：分为IP、ICMP、TCP、UDP 四种协议，可设置对应的协议规则，通过协议过滤，达到访问控制的效果。
用户网络：需要过滤的用户IP地址和掩码，格式为IP/掩码位 ，如1.1.1.1/24，表示需要过滤的IP地址段为1.1.1.1~1.1.1.255，填0.0.0.0/0即表示所有用户。
源端口：需要过滤的源端口，若不确定可配置为0，填0为缺省。
目的网络：需要过滤的目的IP地址和掩码，格式为IP/掩码位 ，如2.2.2.2/24，表示需要过滤的IP地址段为2.2.2.1~2.2.2.255，填0.0.0.0/0即表示所有用户。
目的端口：需要过滤的目的端口，若不确定可配置为0，填0为缺省。
作用时期：与用户认证有联系，分为三种时期，“所有”、“认证前”、“认证后”。“所有”表示认证前、后都对用户的上网行为进行过滤；“认证前”表示对用户认证前的上网行为进行过滤；“认证后”表示对用户认证后的上网行为进行过滤。
业务行为：可选项为“丢弃”、“通过”，选择“丢弃”时对所有匹配的报文全部丢弃；选择“通过”时对所有匹配的报文正常转发。
【示例1】添加一条IP协议规则的ACL条目
单击“添加”按钮，填写ACL用户名称，选择协议号，填写用户网络、目的网络、源端口、目的端口信息，然后配置作用时期及业务行为，单击“应用”，即配置完成。
【示例2】删除ACL条目
选中指定的一个、多个或全部黑名单用户名称，单击“删除”，即完成删除ACL条目的操作。
[bookmark: _Toc427241412][bookmark: _Toc23356][bookmark: _Toc5562][bookmark: _Toc18700]3.带宽管理
开启认证功能后，带宽控制功能生效。带宽管理功能可实现内网用户访问外网的带宽控制，达到限速的效果。
注意：带宽控制功能生效的前提是多业务云智能管理平台开启了认证功能，M-5最大支持16条带宽控制条目。
如下图2-3-8-4带宽管理配置页面。
[image: ]
图2-3-8-4
添加：可实现添加一条带宽限制规则。
删除：选中指定带宽限制规则，实现删除操作。
应用：保存已配置的规则。
选择：可勾选指定带宽限制条目，进行“删除”操作。
用户分组名：设置用户分组名称，可对该条目进行简单的描述，以便区分，名称可由英文、数字或连字符组成。
起始地址：带宽管理针对的IP地址范围的起始IP地址。
结束地址：带宽管理针对的IP地址范围的结束IP地址。
上行带宽：带宽规则的上行速率限制，单位为Byte/s。
下行带宽：带宽规则的下行速率限制，单位为Byte/s。
【示例1】添加一条带宽控制条目
单击“添加”按钮，填写用户分组名的名称，配置需要进行带宽控制的IP段，即填写起始IP地址与结束IP地址段，再填写上/下行流量的控制数值，单击“应用”，即配置完成。
【示例2】删除带宽管理条目
选中指定的一个、多个或全部“用户分组”的名称，单击“删除”，即完成删除带管理条目的操作。 
[bookmark: _Toc8310]4.行为管理
行为管理主要是针对微信认证及计费认证设定的小功能，根据用户的实际使用情况配置，建议默认配置；这里不做过多介绍，如有需要请联系我司客服。
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图2-3-8-5
[bookmark: _Toc16606][bookmark: _Toc10891]2.3.9 DHCP配置
M-5具备DHCP Server功能，可以实现为局域网内用户按需分配IP。
DHCP服务器：这里配置DHCP服务器功能的开关，如需选择使用多业务云智能管理平台的DHCP功能，则启用此功能，若使用前端路由器或其他DHCP服务器，则不启用多业务云智能管理平台的DHCP服务器功能。
DHCP功能模式：分用户模式和公共模式，用户模式只为基于SSID的无线终端分配IP地址；公共模式为基于网关的有线、无线终端分配IP地址。如图2-3-9-1
[image: ]
图2-3-9-1
按组网需要，配置DHCP server功能，配置完成后，应用、保存。
注意：1、公共模式，IP地址池的IP需与上级路由同网段才可上网。
      2、DHCP池最大可分配2048条，对于地址越界，需结合组网方式，使用路由器或其它更大容量的DHCP池，最大并发数100。

[bookmark: _Toc438631036][bookmark: _Toc20113][bookmark: _Toc19159][bookmark: _Toc1728]2.3.10 系统管理
[bookmark: _Toc16501]1.设备维护
    设备维护菜单栏主要是对设备进行系统信息的配置以及设备的重启/升级/复位操作；如下图2-3-9-1所示的系统配置页面进行设备接入方式，网络类型及设备接口IP地址/IP掩码、DNS等信息的配置；

[image: ]
图2-3-10-1

设备接入方式：可配旁挂、串接，具体配置根据实际场景进行配置，默认旁挂。
    网络类型：接口IP的配置方式，是手动配置固定IP还是动态获取上级路由的IP地址；
接口IP地址：多业务云智能管理平台的管理IP，默认为192.168.255.254；开启认证或要加入云端时，接口需要配置能通外网，例如可以配置成与出口路由同网段；
掩码：定义IP地址的网段，默认为255.255.255.0；
网关：用于多业务云智能管理平台接入互联网，默认为192.168.255.253；
DNS：域名解析地址，根据当地的网络配置；

系统重启、升级、复位操作页面如下图所示：点击重启、恢复出厂的按钮，即可执行相应的操作；固件升级需先点击浏览选择升级文件，然后点击升级，文件上传成功后，升级设备会重启，重启完成即升级升级成功。
[image: ]
图2-3-10-2
[image: ]
图2-3-10-3
[image: ]
图2-3-10-4

[bookmark: _Toc17233][bookmark: _Toc12102]2.加入云端
这里先介绍一下多业务云智能管理平台加入云端的作用——实现云端管理，便于用户远程通过云端来管理多业务云智能管理平台所在网络中的支持多业务云智能管理平台管理的交换机、AP等，也便于用户使用手机APP、微信云端来远程查看管理自己的网络。
多业务云智能管理平台加入云端的条件：多业务云智能管理平台要接入用户网络，配置多业务云智能管理平台管理IP地址相关信息与前端路由器LAN口同网段IP，网关指向路由器，DNS建议填写路由器的DNS。
多业务云智能管理平台加入云端主要步骤：注册账号——加入云端——云端管理。下面将详细介绍。
[bookmark: _Toc3914][bookmark: _Toc438631062][bookmark: _Toc23469]1）注册云端账号
若您是新用户，请联系代理商创建账号，或可直接与我司客服联系。
[bookmark: _Toc812][bookmark: _Toc22277][bookmark: _Toc438631063]2）加入云端
获取云端账号后，在“加入云端”页面，用云端的账户登录；
[image: ]
图2-3-10-5
[bookmark: _Toc438631064][bookmark: _Toc18131][bookmark: _Toc21007]3）云端管理
多业务云智能管理平台成功加入云端后，可以点击加入云端信息弹窗的“欢迎访问云平台”链接直接进入云端登录页面，也可以打开浏览器，手动输入TG云端官网http://cloud.tg-net.cn访问云端，进入云端管理系统登录页面，如下图，填写云端登录用户名（或手机号/邮箱）、密码，登录。若用户忘记云端用户名、密码，可通过注册时使用的手机号/邮箱方式找回。
[image: ]
图2-3-10-6
登录云端管理系统后，进入智能网平台，在网络管理-客户列表处找到相对应的设备；点击对应项目名称的“远程管理”，即可对该名称的多业务云智能管理平台进行远程访问/管理。
[image: ]
图2-3-10-7
[bookmark: _Toc425925454][bookmark: _Toc427241452][bookmark: _Toc425925453]手机APP 、微信云端的使用，这里暂不做介绍；微信云端可以通过扫描web登录界面的二维码登录体验。
[bookmark: _Toc5399][bookmark: _Toc14896]3.账户管理
账号设置
账号管理页面可以修改多业务云智能管理平台的登录密码。多业务云智能管理平台默认密码为admin，修改登录密码，需要输入正确的旧密码、新密码、确认密码（二次输入新密码），应用后，可修改成功。
修改多业务云智能管理平台登录密码，注意保存新密码。如下图所示：
[image: ]
图2-3-10-8
监控账号管理
监控账号管理页面可以添加8个访客账户（账户/密码须为6-32位字母或者数字），使用访客账户登录AC，web页面只显示监控统计的页面，访客模式不能修改配置，只能查看配置。
[image: ]
图2-3-10-9

[bookmark: _Toc10637][bookmark: _Toc20941]4.配置管理
配置管理页面，可进行多业务云智能管理平台配置的导入/导出。
单击“导出”按钮选择保存文件即可保存当前配置文件。如需导入配置文件，单击浏览按钮选择需要导入的正确的配置文件，单击“导入”按钮执行导入操作，导入配置文件，重启多业务云智能管理平台配置生效。 
[image: ]
[bookmark: _Toc13499]图2-3-10-10
[bookmark: _Toc13252][bookmark: _Toc26266]5.授权管理
授权管理页面可对多业务云智能管理平台导入License文件。单击“浏览”按钮，选择TG-NET提供的License文件导入即可。如图2-3-10-10所示：
[image: ]
图2-3-10-11
   提示：导入License文件成功后重启设备，可在系统信息的“AP授权数”中检查AP管理数目是否与License文件对应。
注意：根据License权限，M-5出厂默认可管理128个AP，可通过授权License，升级最大可管理AP数为1024个，当您有授权License升级需求时，可联系我司销售或技术支持人员进行咨询。
[bookmark: _Toc18231]6.系统日志
系统日志是记录针对AC进行的操作的打印信息，有系统访问日志、系统操作日志、AP管理日志、交换机管理日志4种；勾选了相应的日志模式，就将记录相关信息。
[image: ]
图2-3-10-11
点击蓝色按钮可取消记录，系统日志在重启后将会重置，日志条目最大支持10240条；AP管理日志及交换机管理日志默认是不开启的。

[bookmark: _Toc438631080][bookmark: _Toc9073][bookmark: _Toc26685][bookmark: _Toc29315]2.4 Web快捷操作
多业务云智能管理平台右上角为快捷操作按钮，从左至右依次是‘进入地图’、‘联系客服’、‘进入论坛’、‘中英文切换’、‘退出’，如下图：
[image: ]
图2-4-1
[bookmark: _Toc438631081][bookmark: _Toc7292][bookmark: _Toc16397][bookmark: _Toc19112]2.4.1进入地图
点击“进入地图”按钮，可快捷进入全息运维页面：
[bookmark: _Toc438631082][bookmark: _Toc13143][bookmark: _Toc17098][bookmark: _Toc12232]2.4.2联系客服
在线客服可方便用户在使用多业务云智能管理平台时遇到网络问题可以及时与我司技术支持人员QQ在线联系。支持匿名网页版聊天、与营销QQ4000887500对话方式。
管理PC 登陆个人或企业QQ，点击在线客服一级菜单，会弹出下图中确认框。
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图2-4-2
选择确定，会直接与营销QQ4000887500通过QQ对话，选择取消，会进入匿名网页版聊天方式。
QQ对话聊天如下图。
[image: ]
图2-4-3
匿名网页版聊天如下图。
[image: ]
图2-4-4
[bookmark: _Toc438631083][bookmark: _Toc6719][bookmark: _Toc3449][bookmark: _Toc1196]2.4.3进入论坛
    点击“论坛”按钮，可以快速登录TG-NET官网中多业务云智能管理平台论坛界面，查看更多产品信息。
[bookmark: _Toc8294][bookmark: _Toc3792][bookmark: _Toc21092]2.4.4中英文切换
点击“EN”按钮，由中文界面切换成英文界面，点击“CH”按钮，由英文界面切换成中文界面。
[bookmark: _Toc29230][bookmark: _Toc2976][bookmark: _Toc14470]2.4.5退出
    点击退出按钮，可以退出当前多业务云智能管理平台界面，重新登录。


[bookmark: _Toc15092]致谢

感谢您使用我们的产品及用户手册，如果您对我们的产品或用户手册有什么意见或建议，
您可以通过电话、论坛或电子邮件的方式反馈给我们，不胜感激！
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