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M Pro系列，全息AI安防网络专用平台
产品概述
全息AI安防网络专用平台是一款以视频监控为核心的安防网络专用平台，基于网络设备的深度管理，融合了安防系统前后端设备的一体化管理。通过对安防视频流特征的智能分析，并结合网络技术，为监控视频流业务的稳定传输提供有效的保障；平台对安防网络中除IPC以外的其他安防终端（可视对讲、门禁一卡通、道闸控制、停车场管理、报警、巡更等）设备进行一体化的智能管理，实时统计安防网络中各类设备的数量，做到对安防网络资产的有效盘点；并对所有设备的运行状态实时巡检、智能分析网络环境质量，对网络中出现的异常故障及时告警，并精确定位故障的节点位置，结合平台丰富的现网故障策略库，基于人工智能算法给出解决预案，实现安防网络的智能运维。

平台基于ONVIF安防专用协议实现对摄像机的智能识别和管理，基于RTSP协议、摄像机视频码流特点，对于卡顿的视频流从传输层及协议层等多个维度进行智能的分析，诊断出故障原因及可能存在的故障位置，并结合平台提供的关键业务流优先保障、视频流量整形等功能，将传输层可能存在的视频流卡顿因素降到最低，保障视频流更稳定的传输。

在安防网络的安全性方面平台基于网络层制定了丰富的安全策略，首先在接入层设置了终端接入的准入机制及授权机制，通过识别接入的终端类型、终端身份信息，来判断终端的合法性，杜绝非法终端及未经授权的设备随意接入安防网络；同时平台能够识别终端的流量特征，拒绝终端设备对后端的非法访问，杜绝在安防网络接入层出现入侵行为；
平台联动云端支持多维度告警策略，可以通过微信、短信、邮件等多种方式将告警信息主动推送给运维人员，并支持微信公众号及web跳转的方式，实现安防内网随时随地运维的需求；

全息AI安防网络专用平台配套“嵩山”系列网络设备使用，可以满足金融、司法、监狱、公安等行业对安防专网的建设、改造和运维的需求。

产品外观

	M-5 Pro

全息AI安防网络专用平台； 

自带200个交换机端口数管理（仅支持TG品牌），含1年免费升级服务，最大支持4000个端口数；
终身授权； 
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	M-7 Pro

全息AI安防网络专用平台； 

自带200个交换机端口数管理（仅支持TG品牌），含1年免费升级服务，最大支持40000个端口数；
终身授权； 
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产品特点

· 视频流智能分析及保障

视频流的智能分析：全息AI安防网络专用平台，基于摄像机传输码流大小的特征（摄像机实时拍摄画面存储的码流在2-4M（以200万像素为例））并与历史流量进行对比，智能分析摄像头流量是否存在异常，进而诊断出摄像头的工作状态是否存在异常；
视频流畅度的智能分析：全息AI安防网络专用平台，基于视频传输协议RTSP，通过对视频传输协议的字段进行完整度的校验，能够诊断出该视频流是否存在丢包，进而分析出视频画面是否流畅，同时结合自定义的检测策略组合，能够协助分析出视频卡顿的具体环节，是在前端摄像机侧、中间传输链路层、还是后端存储解码端，存在导致视频流丢包的因素。
关键视频流优先保障：视频监控系统中存在大量的视频监控点，其中有部份的监控点位是至关重要的（例如公安行业的重要公共区域及道口、司法行业中的枪械库、金融行业中的金库内库及柜台、楼宇行业中的单元门和大门、企业的财务室等），针对这些重点监控点是要求必须7x24小时实时监控存储的，需要确保这些监控点位的监控画面不卡顿、不丢失，我司全息AI安防网络专用平台，通过指定摄像机流量在网络中的传输优先级，并在网络传输层进行优化，保障关键视频流优先传输，保证关键视频业务不因网络问题而出现画面丢失。

视频流量整形：监控视频流存在突发和并发的特点，传输网络经常会因为多路摄像头同时突发，而给骨干链路带来极大的传输压力，进而导致因链路拥塞而出现的丢包问题，这类故障的偶发性和隐蔽性的特点，让此类问题导致的视频卡顿很难被发现，我司全息AI安防网络专用平台，结合交换机流量整形功能，能够对摄像机发出的突发流，进行智能优化整形，让网络中视频流的传输更趋于平缓，极大的降低因视频突发导致的拥塞概率。
· 安全准入控制

终端类型准入机制：平台能够识别所有接入安防网络的终端类型，对于非安防的终端类型，拒绝接入；
终端身份准入控制：平台支持终端身份授权准入，接入的终端需要进行身份信息的验证，未经授权的设备无法接入安防网络，防私接；
终端流特征控制：终端在授权的情况下允许接入安防网络，平台会侦测终端的行为特征，根据终端发起的数据流特征，来识别终端的行为是否合法，拒绝终端对后端存储及服务器的非法访问和操作；
· 网络综合管理

基于ONVIF协议的IPC智能管理：平台支持海康、大华、宇视、索尼等众多安防厂商的网络摄像机的智能识别和管理，自动识别出IPC，读取显示IPC的IP地址、MAC地址、厂家信息、设备型号、通道名称的信息；
基于IP网络的安防终端智能管理：支持安防各个子系统（视频监控、可视对讲、门禁一卡通、停车场、报警、巡更等）的综合管理，平台默认集成了50多种安防前端设备及弱电智能终端的管理，平台能够智能识别网络中的IP终端，并将所有终端分类统计和上线离线的统计，提供一个高效便捷的全网资产统计工具；
交换机的集中管理：支持交换机、POE交换机、第三方交换机的集中管理，自动识别网络中的交换机，读取并显示交换机的IP地址、MAC地址、厂家信息、设备型号、及端口规格，并通过设备面板的形式进行集中统一管理；

终端场景分组管理：支持根据业务和部署区域对全网终端设备进行自定义分组管理，方便对一个业务子系统或者特定区域的终端设备进行资产的盘点及局部视角的统一运维管理；
· 全局可视化管理

全局资产可视化管理：平台能够对“嵩山”系列网络设备（交换机）、摄像机、管理主机等设备进行自动识别，同时支持50种以上安防终端及IP智能终端的识别管理，还可以自定义终端的类型，并将所有识别出来的设备在首页进行分类统计（包括在线、离线数量），以图标的方式直观的呈现，实现了可视化的资产管理；
网络拓扑可视化管理：平台将识别出来的所有前后端设备及网络设备，自动绘制生成全局动态网络拓扑，将安防网络的组网架构、设备连接关系、终端接入的位置及状态、链路的上下行流量等信息清晰的呈现在拓扑图上，实现对全网设备组网可视化管理；

交换机端口可视化管理：平台支持交换机面板的可视化管理，将交换机的工作状态及其所有端口的使能状态、端口速率、终端类型、终端状态以图形化的方式在面板上进行展示，实现对交换机运行状态及终端接入位置等信息的可视化管理。
平面位置可视化管理：平台支持导入项目的平面图纸，实现安防终端设备的物理位置可视化管理；
区域地图可视化管理：平台对存在总分及多级组网架构的场景，支持导入区域地图，将总分的组网架构结合区域地图，以多节点的方式逐级展示，譬如：金融行业中的一级分行/一级支行、下辖的二级支行/网点分布在地市各地，在平台上通过区域地图将一级支行的位置标记出来，并将一级支行下辖的二级支行/网点逐级展示，实现在总行对所有一级支行、二级支行、网点安防内网的可视化管理；

百度地图的可视化管理：平台支持云端管理，云端导入百度十八级地图，可实现对所有联网平台，按省、市、区县、街道等多级地理空间进行跨区域、集中式、可视化的管理；
· 智能运维
全网健康巡检：平台实时对网络环境、终端运行状况、网络链路状态、网络设备运行状态、安全防护状态等进行实时健康巡检，从多个维度对全网进行健康扫描，并根据健康程度给出评分，让整网的运行状况一目了然；
智能告警：平台支持基于终端的受电状态、终端的流量大小、终端的保活机制等多个维度智能侦测终端的实时状态；支持基于链路的报文数量、链路带宽的使用率、链路的丢包情况等多个维度智能分析链路的通信质量；支持基于网络中报文类型、流量的特征、主动发起的探测报文等智能感知网络环境是否良好，发现问题及时告警提示；
故障精准定位：网络故障点及隐患节点的智能定位，借助动态网络拓扑图及平面图纸，精准定位到故障的网络位置及物理位置，在拓扑图中逐级展示，标识出异常的设备及其异常内容；

丰富的处理预案：针对网络中出现的网络故障，平台内置了丰富的现网故障处理策略库，基于人工智能算法，结合现网的故障类型，及时输出有针对性的处理预案，让运维人员处理现网故障时不再手足无措，做到胸有成竹；

· 远程移动运维

多平台登录：平台的B/S设计架构，基于浏览器可以实现不同终端（电脑、笔记本、PAD、手机）不同操作系统（Windows、Linux、mac-OS、安卓）的登录管理需求；同时平台支持云端管理，可以实现云端跳转管理，让运维不再受终端及场景的限制；
多渠道告警：平台支持将告警信息以微信、邮件、短信等多种渠道，主动推送给运维人员，方便运维人员第一时间知晓安防内网的故障，并及时处理网络问题，尽快恢复安防内网的正常运行；
· 部署灵活

旁挂部署：平台采用旁挂方式部署在网络核心层，不改变网络原有架构，不影响原有业务传输，轻量化的部署降低了开局的难度和成本；
多级架构：平台支持多级架构部署，对于连锁机构/集团总分的架构、或者金融等多级行政架构，视网络出口情况，可以采取分支部署平台，总部部署私有云的方式实现多区域、多网点的集中式管理；
产品规格

	项目
	M-5 Pro
	M-7 Pro

	可管理交换机端口数
	默认200，最大支持4000个端口数
	默认200，最大支持40000个端口数

	端口数
	1个10/100/1000M WAN口

5个10/100/1000M LAN口
	2个10/100/1000M WAN口
4个10/100/1000M LAN口
1个万兆的SFP+ WAN口
1个万兆的SFP+ LAN口

	外观尺寸（长宽高）
	440mm×285mm×44.5mm
	435mm*407mm*92mm

	输入电源
	AC：110-240V  50-60Hz 
	AC：110-240V  50-60Hz 

	功耗
	<70W
	<250W

	工作温度/存储温度
	-10℃～50℃/-40℃～70℃
	-10℃～50℃/-40℃～70℃

	工作湿度/存储湿度
	10％～90％（无凝结）/5％～95％（无凝结）
	10％～90％（无凝结）/5％～95％（无凝结）

	MTBF
	>250000H
	>250000H


业务特性
	项目
	内容

	网络互联
	协议
	支持802.3q标准VLAN协议

	
	
	支持TNMP(私有协议)、SNMP协议等

	
	
	支持TCP/IP协议：HTTPS、HTTP、SSH、Telnet

	
	
	支持DHCP Server、DNS Client协议

	
	
	支持ONVIF协议

	
	
	支持静态路由

	场景化应用
	默认场景
	金融场景、通用默认场景

	
	场景定制
	支持根据行业特殊需求及行业属性，定制开发行业特殊应用及行业标签属性的界面及功能

	一体化管理
	统一管理
	支持对交换机、IPC、NVR、服务器、门禁、对讲、报警等安防前后端、中间传输设备的统一管理

	
	IPC智能识别
	支持自动识别安防网络内的所有IPC，识别信息：IP地址、MAC地址、通道名称、设备型号、所属厂家、所在交换机位置、上下行速率等状态

	
	IPC管理
	支持批量导入IPC和配置，支持内网跳转登录IPC、公网穿透登录IPC

	
	设备状态监控
	实时统计监控网络设备的数量和在线状态（交换机、摄像头、NVR、服务器、报警器、门禁等安防前后端设备）

	
	分组管理
	支持根据业务和部署区域对全局设备进行分组管理，方便对一个业务子系统或者特定区域的设备进行资产盘点及运维管理

	视频流智能分析及传输保障
	视频流智能分析
	支持对IPC流量异常智能分析，基于IPC流量大小诊断IPC工作是否异常

	
	
	支持对IPC视频画面流畅度检测，对IPC视频流数据包的完整性校验，分析视频流传输是否存在丢包

	
	关键视频优先保障
	支持基于对网络传输层协议的优化，确保关键的视频流业务在整条网络上优先传输，保证关键视频业务的传输不受网络通信质量的影响。

	
	流量整形
	支持联动交换机利用存储转发技术，对突发的视频流进行整形，让网络中传输的视频流更趋于平缓，降低骨干网络因视频流突发导致的链路拥塞概率，保障视频流更稳定的传输

	可视化运维
	动态拓扑图
	支持智能识别网络中的所有IP化设备，并生成全网组网架构图，实时显示网络中各链路的上下行流量，及所有网络设备运行状态（在线、离线、流量等异常），呈现终端设备的详细信息（MAC、IP、厂家信息、IPC的通道名称、设备型号、设备别名等）及其接入的网络位置（接入交换机的端口信息）
支持第三方设备的手动添加及编辑功能

	
	交换机端口可视化
	支持交换机以面板的形式展示端口的使能状态、端口所接的终端类型及其工作状态

支持交换机工作状态的图形化展示，包括：交换机的设备名称、IP地址、设备温度、运行时长等综合信息的查看

	
	实况地图
	支持内置离线百度地图，可实现从地理空间对所有监控项目的统一管理（结合云端）

	
	
	支持区域地图，在总分或者多级行政架构场景中，将安防专网的多级组网架构与区域地图相结合，多级呈现，提供了对所有分支节点俯瞰式的管理视角

	
	2D/3D全景
	2D平面视图，导入项目平面图纸，让安防终端设备能够实现平面位置的可视化管理

3D立体视图，以鸟瞰视角透视安防网络各局部终端的部署情况

	智能运维
	智能巡检
	平台对网络环境、终端状态、链路状态、安全防护状态等多个维度，对全网进行全方位的扫描，结合智能算法，评测出网络的健康指数，进而对全网的运行状态有一个综合的评估；

	
	智能告警
	支持终端设备的离线告警

	
	
	支持网络设备的离线告警

	
	
	支持网络环路的实时告警

	
	
	支持广播风暴的实时告警

	
	
	支持IP地址冲突告警

	
	
	支持链路拥塞的实时告警

	支持
	
	支持链路丢包实时告警

	
	
	支持IPC流量过低实时告警

	
	
	支持骨干链路速率协商异常告警

	
	
	支持非法终端接入告警

	
	
	支持非法入侵告警

	
	告警定位
	平台支持告警精准定位，发现网络故障时，在动态拓扑图中弹窗告警提示，并在拓扑图中逐级展开，定位到故障的具体网络节点位置

	
	告警推送
	平台支持将告警信息通过云端、微信、短信、邮件的方式推送给运维人员，方便及时处理现网故障

	
	智能自愈
	POE智能诊断：对下联的POE受电终端设备的运行状态进行实时的智能诊断，一旦检测终端异常自动启闭端口的POE供电，最终达到自愈终端的目的，防患于未然

	
	
	POE端口的智能定时重启

	
	
	环路检测及自动破坏功能

	交换机管理
	状态监控
	支持对交换机的端口状态、流量、协商速率、使能状态、温度等进行可视监控及其管理

	
	拥塞监控
	支持交换机链路带宽利用率的分布统计，实时了解网络通信质量

	
	管理
	支持批量对交换机别名、IP地址、用户密码等配置管理

	
	
	支持PoE交换机的定时重启、智能重启、使能、供电等可视化配置管理

	
	维护
	支持对管理型PoE交换机、交换机进行重启、升级、复位、恢复出厂等运维操作

	
	开放性
	支持主流第三方支持SNMP协议的交换机设备管理

	智能终端管理
	自定义智能设备
	平台默认支持不小于50种智能终端设备的识别，实现对门禁、对讲、报警、巡更、灯控、温控等智能设备的统一可视化管理

	IT设备管理
	PC自动识别
	支持

	
	服务器模糊识别
	支持

	安全防护
	黑白名单
	支持接入黑白名单管理

	
	初级防护
	支持对非授权设备拒绝接入

	
	高级防护
	支持对接入终端的行为监测，杜绝前端设备对后端服务器的非法访问

	
	ARP防护
	支持

	系统管理
	系统配置
	支持系统重启、升级与恢复出厂

	
	
	支持配置导入、导出

	
	
	中英文语言切换

	
	系统管理
	支持链路完整性检测

	
	
	WEB界面、Telnet远程管理

	
	
	支持访问和操作日志的实时记录

	
	
	支持多级权限账户管理

	
	
	支持加入云端，实现云端集中管理

	
	
	支持ping、nslookup、traceroute诊断

	
	
	支持云端远程管理、微信公众号移动运维管理


订购信息

	主机信息
	设备信息
	备注

	M-5 Pro
	出厂默认自带200个交换机端口数管理（仅支持TG品牌），终身授权，含1年免费升级服务，最大支持4000个端口数；                                                                                                                          
	必须主机

	M-7 Pro
	出厂默认自带200个交换机端口数管理（仅支持TG品牌），终身授权，含1年免费升级服务，最大支持40000个端口数；                                                                                                                            
	必选主机

	INMP-license-80-TG
	80个TG交换端口数，默认含12个月升级服务
	可选端口数量授权

	INMP-license-160-TG
	160个TG交换端口数，默认含12个月升级服务
	可选端口数量授权

	INMP-license-320-TG
	320个TG交换端口数，默认含12个月升级服务
	可选端口数量授权

	INMP-license-640-TG
	640个TG交换端口数，默认含12个月升级服务
	可选端口数量授权

	INMP-license-1280-TG
	1280个TG交换端口数，默认含12个月升级服务
	可选端口数量授权

	INMP-license-H12-TG
	1年软件升级维护（TG品牌交换机端口，未购买升级费用将无法进行新版本升级和服务支持）
	可选端口数量授权

	INMP-license-1-other
	支持非TG品牌交换机，1个交换端口数，终身授权，含1年免费升级服务；
	可选端口数量授权

	INMP-license-H12-other
	1年软件升级维护（非TG品牌交换机端口，未购买升级费用将无法进行新版本升级和服务支持）
	可选端口数量授权


联系我们
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	深圳市万网博通科技有限公司
电话：0755-61695839转801
400 ：400-088-7500
网址：http://www.tg-net.cn
公司地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区浪荣路17号3层
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