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S0101E系列，百兆光纤收发器
1、 产品概述
百兆标准型光纤收发器采用高强度IP40防护金属外壳，支持Auto-Negotiation自适应技术，全面的LED状态指示，能为您的以太网连接提供灵活稳定的解决方案。产品支持DC 5V电源输入，以增加通讯网络的可靠度。支持1个百兆 RJ45电口和1个百兆 1*9 SC光口，可以根据业务口需求灵活的进行光电产品进行组合。本产品采用业内知名名牌厂家的网络方案，-25℃～60℃工作温度范围，能够满足各种环境现场的要求，提供便捷的以太网通讯解决方案。
2、 产品外观
	S0101E-SC
1个百兆电口，1个百兆SC光口（含1*9模块）
20KM，外置5V1A电源。（一对）
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3、 产品特点
· IP40等级保护，金属外壳
· 低功耗；

· 宽温工作：-25至60℃；
4、 产品规格
	型号
	S0101E-SC

	固定端口
	1个百兆电口
1个百兆SC光口（含1*9模块）

	交换容量
	0.4Gbps

	转发模式
	全线速存储转发

	转发速率
	10M：14880pps/port

	
	100M：148809pps/port

	
	1000M：1488095pps/port

	工作温度
	-25~60°C


	存储温度
	-45~75°C

	工作湿度
	10%～90%无凝结

	存储湿度
	5%～95%无凝结

	外观尺寸
	94(L)*70(W)*25(H)mm

	输入电源
	DC：5V1A

	整机重量
	<200g


5、 订购信息
	设备名称
	设备信息

	S0101E-SC
	百兆-单模单纤光电转发器；20KM，SC接口（含1*9模块），外置5V1A电源。（一对）


6、 联系我们
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	深圳市万网博通科技有限公司
电话：0755-61133269
400 ：400-088-7500
网址：http://www.tg-net.cn
公司地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层
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