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TG-NET服务器

产品外观
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产品特点
  ■ 军工品质  

     TG-NET采用了模拟真实使用环境的测试平台，严格按照7X24小时的深度测试，始终坚持以质量求生存。 

  ■  性能之王 

   全线产品基于Haswell-E构架，强劲多线程多应用的平台使用，为强劲心脏注入全新动力。 

   ■  轻松维护 

     业界领先的TG-NET服务器云管理平台，让您足不出户了解服务器健康状况，率先实现 主动维护，轻松管理 

 ■  极速内存 

     采用优质原厂颗粒的DDR4内存，频率高达2133HZ，让您的运营速度得到质的飞跃。 

 ■  高效存储 

    10个原生SATA3（6GB/S),拒绝转接，决不妥协。更有intel S3510企业级SSD提供的高效，稳定的磁盘方案，使万兆到桌面得到了真正价值。 

硬件规格

	项目
	W1000
	W2000

	服务器类型
	2U热插拔 8盘位
	2U热插拔 8盘位

	物理特性
	高:8.8CM * 宽:43CM * 深:57CM
	高:8.8CM * 宽:43CM * 深:57CM

	芯片组
	Intel® C612 Chipset
	Intel® C612 Chipset

	CPU
	支持 Intel®Xeon E5-2600v3 系列处理器 LGA 2011（双路）
	支持 Intel®Xeon E5-2600v3 系列处理器 LGA 2011（单路）

	内存
	支持 ECC/Unbuffered（UDIMM）/ ECC Registered
	支持 ECC/Unbuffered（UDIMM）/ ECC Registered

	
	1333/1600/1866/2133 MHz DDR4 最高支持 512 GB 内存
	1333/1600/1866/2133 MHz DDR4 最高支持 256 GB 内存

	网卡
	集成两个Intel® i210（RJ45）千兆服务器网卡
	集成两个Intel® i210（RJ45）千兆服务器网卡

	
	支持扩展高性能千兆企业级网卡或万兆级别网卡
	支持扩展高性能千兆企业级网卡或万兆级别网卡

	磁盘I/O
	集成 SATA3(6GB/s) x10 RAID 0,1,5,10
	集成 SATA3(6GB/s) x10 RAID 0,1,5,10

	扩展插槽
	1× PCI Express Gen3.0 x16 slot
	2× PCI Express Gen3.0 x16 slot

	
	3× PCI Express Gen3.0 x8 slot
	2× PCI Express Gen3.0 x8 slot

	
	1x PCI Express x4 slot
	0x PCI Express x4 slot

	
	0x PCI support 32bit/33MHz slot
	0x PCI support 32bit/33MHz slot

	显示控制器
	集成 BMC AST2400 显示控制器
	集成 BMC AST2400 显示控制器

	电源
	国际80PLUS认证节能电源（可选配冗余电源）
	国际80PLUS认证节能电源（可选配冗余电源）

	环境温度
	工作环境：10℃～35℃
	工作环境：10℃～35℃

	
	运输/储存环境：-40℃～70℃
	运输/储存环境：-40℃～70℃

	环境湿度
	工作环境:20%～80%相对湿度
	工作环境:20%～80%相对湿度

	
	运输/储存环境：10%～90%相对湿度
	运输/储存环境：10%～90%相对湿度

	噪音
	环境温度< 230C 条件下，低于 55分贝
	环境温度< 230C 条件下，低于 55分贝


软件功能

	项目
	W1000
	W2000

	兼容操作系统
	Windows Server 2003 简体中文标准版（32位/64位）

	
	Windows Server 2003 简体中文企业版（32位/64位）

	
	Windows Server 2008 R2简体中文标准版（64位）

	
	Windows Server 2008 R2简体中文企业版（64位）

	
	Windows Server® 2012简体中文标准版

	
	Windows Server® 2012简体中文基础版

	
	Windows 7简体中文专业版（32位/64位）

	
	Windows 7简体中文旗舰版（32位/64位）

	
	SUSE Linux Enterprise Server （11.1/11.2）

	
	Redhat Enterprise Linux （5.7/6.1)

	
	Vmware ESXi 5.1

	网络管理
	TG-NET 云平台


售后服务
	保修部件
	服务政策

	服务器
	30天内换新、三个月内包换、三年内保修



