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泰山产品线，X系列，万兆交换机

X系列，万兆交换机
产品概述
目前“上网”业务的基础设备交换机、路由器，占整个网吧投资不到10%，所以很容易被业主忽视。但纵观全国各地网吧市场，优秀经营店无一例外都有比较稳定的上网环境。相反，30%“经营亏损”的网吧、40%“经营持平”的网吧，都或多或少因为这“10%的网络基础设备投资”影响了“90%的装修、桌椅、PC等投资”。所以说网吧要想这90%的高投资产生高收益，必须要有一个稳定可靠的上网环境。
X系列是TG-NET公司2016年推出的一个万兆交换机系列，该系列产品致力于打造网吧高性价比网络解决方案，目前推出3款产品X14-8、X4-48、X2-24。X系列专注通过硬件设计的精益求精来实现网吧业务用户体验好、网速快，网络稳定，不出故障，为网咖2.0时代提供优异网络方案；

产品外观
	X14-8

核心交换机，管理型

14个万兆SFP+光口，8个10/100/1000M电口；
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	X4-48 

分支/核心交换机，非管理

4个万兆SFP+光口，48个10/100/1000M电口；
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	X2-24 

分支交换机，非管理，手动汇聚

2个万兆SFP+光口，24个10/100/1000M电口；
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产品特点
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产品规格
	项目
	X14-8
	X4-48
	X2-24

	固定端口
	14个万兆SFP+光口
	4个万兆SFP+光口
	2个万兆SFP+光口

	
	8个10/100/1000M千兆电口
	48个10/100/1000M千兆电口
	24个10/100/1000M千兆电口

	Reset按钮
	支持一键恢复
	--

	交换容量
	296 Gbps
	178 Gbps
	88 Gbps

	包转发率
	220 Mpps
	131Mpps
	66Mpps

	工作温度
	-5~50°C
	-10~50°C
	0~40°C

	存储温度
	-40~70°C
	-40~70°C
	-40~70°C

	工作湿度
	10%～90%无凝结
	10%～90%无凝结
	10%～90%无凝结

	存储湿度
	5%～95%无凝结
	5%～95%无凝结
	5%～95%无凝结

	外观尺寸
	440（L)×285(W)×44.5(H)mm
	440（L)×285(W)×44.5(H)mm
	440（L)×330(W)×44.5(H)mm

	整机重量
	<5Kg
	<4Kg
	<2Kg

	输入电压
	110～240V/50～60Hz

	整机功耗
	<70W
	<50W
	<20W


业务特性

	项目
	X14-8
	X4-48
	X2-24

	支持协议标准
	IEEE 802.3,10BASE-T以太网

	
	IEEE 802.3u,快速以太网标准

	
	IEEE 802.3ab,千兆以太网标准

	
	IEEE 802.3ae,10G光口以太网标准；

	VLAN
	最大4096个VLAN
	--

	
	基于端口的VLAN
	--

	端口汇聚
	12组汇聚 ，每组最多8个端口
	支持1组（最后2个万兆口）
	支持1组（2万兆口）

	
	静态聚合、动态聚合
	--

	端口镜像
	多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制
	--

	
	4组镜像
	--

	端口流控
	半双工基于背压式控制
	--

	
	全双工基于PAUSE帧
	--

	端口限速
	基于端口的输入/输出带宽管理
	--

	风暴抑制
	未知单播、广播、未知多播、多播抑制
	--

	网线线序
	Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线
	--

	协商模式
	端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式）
	--

	管理维护
	WEB界面管理（支持http及https协议）
	--

	
	支持系统日志
	--


订购信息
	设备名称
	设备信息

	X14-8
	14个万兆SFP+光口；8个10/100/1000M电口；

	X4-48
	4个万兆SFP+光口；48个10/100/1000M电口；

	X2-24
	2个万兆SFP+光口；24个10/100/1000M电口；

	光纤模块
	模块信息

	SFP+-10GE-SX-MM850
	万兆SFP+多模模块-(850nm,0.3km,LC)


应用场景

场景1
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场景2
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联系我们
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	深圳市万网博通科技有限公司
电话 ：0755-86963722/66/99

传真 ：0755- 86963733

400 ：400-088-7500
网址 ：http://www.tg-net.cn
总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 

工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园
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