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华山产品线，THS1系列，非管理型千兆上联POE交换机


1系列，千兆上联非管理型POE交换机
产品概述
TG THS1系列非管理型千兆上联POE交换机是TG公司为百兆接入终端自主开发的专用百兆下行，千兆上行以太网交换机产品。THS1系列交换机基于TG成熟TG-S-OS软件平台开发，针对安防监控、无线覆盖应用场景提供丰富的通用业务及专用特性。THS1系列交换机采用全新的节能芯片以及创新的架构设计，是构建绿色、环保、节能的监控网络、无线覆盖网络、物联网络的理想承载平台。
THS1系列交换机主要定位为监控网络、无线覆盖网络、物联网络的百兆接入专用交换机，可提供16/24个POE端口，所有POE端口符合IEEE802.3af/at标准，可通过网线为无线AP、网络摄像头、可视对讲、网络电话机等POE终端设备供电，传送距离大于100m，安装简单，即插即用。

产品外观
	THS120EP-L

非管理型
16个10/100M电口（POE/POE+），

2个千兆SFP光口，

2个千兆复用电口，

IEEE 802.3af/at标准，单端口最大30W；
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	THS128EP-L

非管理型
24个10/100M电口（POE/POE+），

2个千兆SFP光口，

2个千兆复用电口，

IEEE 802.3af/at标准，单端口最大30W；
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	THS128EP-H

非管理型
24个10/100M电口（POE/POE+），

2个千兆SFP光口，

2个千兆复用电口，

IEEE 802.3af/at标准，单端口最大30W；
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产品特点
即插即用，简单高效

不论系统集成商制作直通或交叉网线，均能自动识别终端PC速率及双工模式，减少维护工作。

独创的短路保护技术

当有大电流和其它电力故障时，将启动短路功能切断供电，防止烧坏设备并可避免由线路故障或安装错误引起的网络故障。

EEE节能设计，降低运营费用

遵循EEE节能标准，能够根据端口的实际流量自动调整能源消耗，可以迅速在全速运行和低功率闲置模式之间转换，为用户节省30%的功耗。

产品规格
	项目
	THS120EP-L
	THS128EP-L
	THS128EP-H

	固定端口
	16个10/100M电口（POE/POE+）
2个10/100/1000M电口
2个千兆SFP复用光口
	24个10/100M电口（POE/POE+）

2个10/100/1000M电口
2个千兆SFP复用光口
	24个10/100M电口（POE/POE+）

2个10/100/1000M电口
2个千兆SFP复用光口

	复位键
	1

	供电标准
	IEEE802.3af/at

	最高输出功率
	30W

	POE脚位
	1/2(+)，3/6(-)； 

	交换容量
	37.2Gbps

	转发模式
	全线速存储转发

	转发速率
	10M：14880pps/port

	
	100M：148809pps/port

	
	1000M：1488095pps/port

	工作温度
	-10~50°C

	存储温度
	-40~70°C

	工作湿度
	10%～90%无凝结

	存储湿度
	5%～95%无凝结

	外观尺寸
	440（L）×285(W)44.5(H)㎜

	输入电源
	AC：110～240V/50～60Hz

	整机重量
	<7Kg
	<8Kg
	<10Kg

	LED指示灯
	Power，Link/Act，POE Status

	节能环保
	符合国际“EEE”环保节能标准


订购信息
	设备名称
	设备信息

	THS120EP-L
	16个10/100M电口(POE/POE+）；2个10/100/1000M电口；2个千兆SFP复用光口；IEEE 802.3af/at标准； 

	THS128EP-L
	24个10/100M电口(POE/POE+）；2个10/100/1000M电口；2个千兆SFP复用光口；IEEE 802.3af/at标准； 

	THS128EP-H
	24个10/100M电口(POE/POE+）；2个10/100/1000M电口；2个千兆SFP复用光口；IEEE 802.3af/at标准；

	光纤模块
	模块信息

	SFP-GE-SX-MM850
	千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC)

	SFP-GE-LX-SM1310
	千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC)


联系我们

	[image: image4.png]



	深圳市万网博通科技有限公司
电话 ：0755-86963722/66/99

传真 ：0755- 86963733

400 ：400-088-7500
网址 ：http://www.tg-net.cn
总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 

工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园
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