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衡山产品线，P2010系列，百兆POE交换机

P2010系列，百兆管理型POE交换机
产品概述
P2010系列百兆管理型POE交换机是TG公司为百兆接入终端自主开发的专用千兆上联POE交换机产品。此系列包含3款型号P2010DM-8POE、P2010iM-8POE-96W和P2010iM-8HPOE-200W，分别提供8个10/100M  POE 口和1个千兆光电复用上联口，其中P2010iM-8HPOE-200W支持4个60W大功率供电。P2010系列交换机主要定位为安防监控网络应用场景接入层、准工业级宽温、防雷、无风扇设计，更适合公安、交通、楼宇等安防室外场景使用。通过网线为网络摄像头、可视对讲、网络电话机等POE终端设备供电，传送距离大于100m，远距离传输可达250m部署。该系列产品在安全可靠、多业务融合、易管理和维护等方面为用户提供全新的技术特性和解决方案，是智能安防解决方案中不可或缺的网络组件；
产品外观
	P2010DM-8POE
管理型

8个10/100M 电口（POE/POE+）；
1个10/100/1000M电口；
1个千兆SFP复用光口；
外置电源48V/2A；
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	P2010iM-8POE-96W
管理型

8个10/100M 电口（POE/POE+）；

1个10/100/1000M电口；
1个千兆SFP复用光口；

总功率96W；
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	P2010iM-8HPOE-200W
管理型

8个10/100M 电口（POE/POE+，其中4口支持单口60W）

1个10/100/1000M电口；
1个千兆SFP复用光口；

总功率200W；
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产品特点
· 千兆光电上联，适应市场需求

传统数据通信网络点位密集、流量较小，百兆上联满足市场需求，但对于安防监控网络数据每端口实时流量4-8M，突发数据可能到16M，百兆口上联口成为网络传输瓶颈，无法承载大流量通过必须采用千兆上联应用；

千兆光口和千兆电口混合设计，灵活适应网络设计部署，点到点网络间距小可用电口上联，点到点网络距离大即可用光口上联；

对于安防监控网络，点到点的网络部署间隔大，传统的光电转换器部署增加网络故障节点，独立光口上联设计将部署变为简单，更安全；

· 匠心设计，准工业级标准
单端口支持60W大功率设计，满足更多类型的终端接入；

P2010iM采用-25-60℃宽温设计，满足室内和室外使用，对安防监控场景部署室外防护箱、走廊、楼梯口、竖井等场所一一适应；

P2010iM支持8KV防雷等级，可防止恶劣天气对设备造成的破坏；

· 专用特性，为场景量身定制

安防视频数据常有突发流量，当缓存不足时，会大幅降低转发效率，支持端口缓存4M，支持16K巨型帧，可避免视频数据“顿”、“卡”。
支持200米远距离传输技术，为远距离网线部署提供方便之路；
支持下行环网技术，可串行接入多个摄像头，便于安防施工；
支持TG安防网络A-Scan技术；

· 施工维护简单，降低运营费用

支持可视化WEB操作界面，即保有复杂安全技术的同时，也提供简单易用的用户体验，无需专业人员即可配置；

支持环路保护技术，解决现场施工中的网络或者已经运行的网络，可快速定位和解决，因错接、乱接、非法接入的网络线缆造成网络环路；
支持TG网管设备，提供360式一键全网扫描诊断，智能动态拓扑，将专业、复杂的网络管理，变得简单、高效。同时支持故障预警，实时通过通知网管人员，保障网络稳定运行；

产品规格
	项目
	P2010DM-8POE
	P2010iM-8POE-96W
	P2010iM-8HPOE-200W

	固定端口
	8个10/100M电口（POE/POE+）
1个10/100/1000M电口
1个千兆SFP复用光口
	8个10/100M电口（POE/POE+）
1个10/100/1000M电口
1个千兆SFP复用光口
	8个10/100M电口（POE/POE+）
1个10/100/1000M电口
1个千兆SFP复用光口

	复位键
	1

	供电标准
	IEEE802.3af/at

	单口最高输出功率
	30W
	60W（后4个POE口）

	总功率
	96W
	200W

	POE脚位
	1/2(+)，3/6(-)； 

	交换容量
	15.2Gbps

	转发模式
	全线速存储转发

	转发速率
	10M：14880pps/port

	
	100M：148809pps/port

	
	1000M：1488095pps/port

	工作温度
	-10~50°C
	-25~60°C

	存储温度
	-40~70°C

	工作湿度
	10%～90%无凝结

	存储湿度
	5%～95%无凝结

	外观尺寸
	225（L)*105(W)*30(H)mm
	280（L)*180(W)*44(H)mm

	输入电源
	DC：48V 2A
	AC：110～240V/50～60Hz/96W
	AC：110～240V/50～60Hz/200W

	整机重量
	<1Kg
	<2Kg

	LED指示灯
	Power，Link/Act，POE Status

	节能环保
	符合国际“EEE”环保节能标准


业务特性

	项目
	P2010DM-8POE
	P2010iM-8POE-96W
	P2010iM-8HPOE-200W

	协议标准
	IEEE 802.3af，以太网供电POE标准

	
	IEEE 802.3at，以太网供电POE+标准

	
	IEEE 802.3u，快速以太网标准

	
	IEEE 802.3ab，千兆以太网标准

	
	IEEE 802.3z，千兆以太网光纤标准

	
	IEEE 802.3az,EEE(Energy Efficient Ethernet)

	MAC地址
	16K MAC地址表，自动更新，双向学习

	端口缓存（Buffer）
	4M

	VLAN配置
	基于端口VLAN

	
	最多4096个VLAN

	
	802.1Q标准 VLAN

	生成树
	STP生成树协议

	
	RSTP快速生成树协议

	端口汇聚
	2组汇聚，每组最多4个端口

	端口镜像
	收发双向的端口镜像

	环路保护
	支持环网

	
	支持环路保护功能

	
	支持下行多环技术

	端口隔离
	下行端口相互隔离，同时都能与上行口通信

	端口流控
	半双工基于背压式控制

	
	全双工基于PAUSE帧

	端口限速
	基于端口的输入/输出带宽管理

	巨型帧
	16K

	风暴抑制
	未知单播、多播、未知多播、广播类型的风暴抑制

	
	基于带宽调节、风暴过滤的风暴抑制

	POE 
	端口供电优先级管理

	
	端口智能重启

	协商模式
	端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式）

	系统维护
	升级包上传

	
	系统日志查看

	
	WEB恢复出厂配置

	网络管理
	WEB界面管理

	
	支持TG云盒子管理

	
	支持TG安防网络A-Scan技术


订购信息
	设备名称
	设备信息

	P2010DM-8POE
	8个10/100M电口(POE/POE+）；1个10/100/1000M电口；1个千兆SFP复用光口；IEEE 802.3af/at标准；总功率96W；外置电源；

	P2010iM-8POE-96W
	8个10/100M电口(POE/POE+）；1个10/100/1000M电口；1个千兆SFP复用光口；IEEE 802.3af/at标准；总功率96W；

	P2010iM-8HPOE-200W
	8个10/100M电口(POE/POE+）；1个10/100/1000M电口；1个千兆SFP复用光口；支持4个端口60W大功率；IEEE 802.3af/at标准；总功率200W；

	光纤模块
	模块信息

	SFP-GE-SX-MM850
	千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC)

	SFP-GE-LX-SM1310
	千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC)

	SFP-GE-LX-SM1550
	千兆SFP单模模块-(1550nm,80km,LC)
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	深圳市万网博通科技有限公司
电话 ：0755-86963722/66/99

传真 ：0755- 86963733

400 ：400-088-7500
网址 ：http://www.tg-net.cn
总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 

工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园
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